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PRÉSIDENT
Nous sommes ravis de vous 
présenter notre nouveau 
catalogue, une ressource 
essentielle pour vos besoins 
en équipements sur les 
chantiers. Cette année, nous 
l’avons repensé pour intégrer 
des outils spécialement 
adaptés aux travailleurs du 
secteur de la construction, 
facilitant ainsi la gestion de 
vos projets. Notre objectif 
est de toujours mieux vous 
servir et de répondre à 
vos attentes. En restant à 
l’écoute de vos besoins, nous 
faisons preuve d’innovation 
pour nous améliorer continuellement.

Ensemble, nous avons réussi à bâtir une entreprise qui 
est non seulement devenue un leader dans la location 
d’équipements au Québec, mais aussi un acteur 
dynamique en pleine expansion à travers le Canada.  
Ce qui me rend le plus fier, c’est notre équipe. Une équipe 
unie, passionnée et prête à relever tous les défis et à se 
surpasser pour vous offrir un service exceptionnel à 
chaque nouvelle commande ! 

Avec notre flotte impressionnante d’équipements 
d’élévation et un inventaire qui dépasse les 400 millions $, 
nous nous positionnons parmi les plus grands du pays. 
Notre récent passage vers un modèle d’affaires 100 % 
corporatif et notre virage vers le B2B n’est pas qu’une 
question de gestion ; c’est un choix qui renforce notre 
engagement à vous servir de façon efficace avec un souci 
de qualité, peu importe la région où est situé votre chantier. 
Nous avons à cœur de vous accompagner dans vos 
projets, qu’ils soient petits ou grands, avec des solutions 
sur mesure qui répondent vraiment à vos besoins.

Merci de faire partie de cette aventure avec nous. 
Ensemble, nous allons continuer à repousser nos limites 
et à réaliser de grandes choses !

Jean-Marc Dallaire 
Président et chef de la direction de LOU-TEC
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VOTRE EXPERT SUR LES CHANTIERS
Nous sommes votre partenaire de confiance pour vos besoins en équipements sur les 

chantiers. Notre large gamme d’outils spécialisés et notre expertise vous garantissent des 
solutions sur mesure pour réussir vos projets.
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Chez LOU-TEC, nous vous aidons à réaliser vos projets de construction sur les chantiers grâce à une large gamme 
d’équipements en location, adaptés à chaque étape. Que ce soit pour préparer le terrain, monter la structure ou 
effectuer les finitions, nous avons ce qu’il vous faut.

Les trois sections suivantes sont conçues pour vous aider à planifier et gérer vos chantiers facilement. Elles vous 
guideront à travers chaque étape tout en proposant des solutions d’équipements pour optimiser votre travail, obtenir 
des résultats de qualité et respecter vos échéanciers.

LES ÉTAPES 
D’UN CHANTIER

Préparation et fondations
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96 Roulottes de chantier

96 Clôtures de chantier

* Pancartes de chantier

62 Génératrices

32 Chariots télescopiques

96 Conteneurs d’entreposage

90 Niveaux, règles

49 Excavatrices

83 Pompes à eau

84 Tours d’éclairage

51 Chargeurs

* Convoyeurs à terre

* Pelles à puisard

96 Treuils de survie

60 Ventilateurs

69 Caméras à tuyau

54 Rouleaux compacteurs

53 Plaques vibrantes

53 Pilons compacteurs

94 Supports à forme

80 Malaxeurs à béton

81 Règles vibrantes

81 Vibrateurs à béton

58 Chaufferettes indirectes avec conduit

72 Équipements d’électricité

78 Foreuses

* Creuses tranchées

68 Équipements de plomberie

71 Générateurs de fumée

Les étapes initiales d’un chantier nécessitent précision et fiabilité. Avec les bons équipements, comme ceux pour l’excavation 
et le coulage des fondations, chaque phase se déroule efficacement, assurant une base solide et bien préparée qui favorisera le 

succès des étapes suivantes du projet de construction.
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* Non illustré dans le catalogue. Disponible en location. Informez-vous auprès de votre représentant.
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Structure et enveloppe du bâtiment Installations techniques et finitions
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84 Systèmes d’éclairage

62 Génératrices

12 Plateformes élévatrices

16 Nacelles

32 Chariots télescopiques

90 Perceuses à base magnétique

94 Échafaudages

90 Soudeuses

90 Niveaux laser

* Cloueuses à charpente

* Cloueuses à bardeau

85 Compresseurs

96 Réservoirs propane

50 Brouettes motorisées

88 Monte-charge

51 Chargeurs

* Leviers à mur

42 Bennes à déchets

56 Chaufferettes

60 Ventilateurs

80 Malaxeurs

* Leviers à gypse

54 Rouleaux compacteurs

53 Plaques vibrantes

81 Vibrateurs à béton

81 Règles vibrantes

81 Truelles à béton

77 Scies à béton et chariots

* Scies de plancher

60 Ventilateurs à conduit
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84 Systèmes d’éclairage

62 Génératrices

12 Plateformes élévatrices

16 Nacelles

68 Équipements de plomberie

88 Monte-charge

78 Foreuses

78 Perceuses

81 Meuleuses

90 Soudeuses

71 Capteurs et générateurs de fumée

94 Échelles / Escabeaux

72 Équipements d’électricité

71 Coupe-tuyaux

75 Plieurs à tuyau

88 Palans

86 Transpalettes

88 Pont portiques

85 Compresseurs

60 Déshumidificateurs

90 Niveaux laser

* Plieuses d’aluminium

* Cloueuses à charpente

* Leviers à gypse

57 Chaufferettes

60 Ventilateurs

* Outils pour plancher

32 Chariots élévateurs

93 Laveuses à plancher

86 Chariots à roues

Nous offrons tous les outils et équipements nécessaires pour ériger la structure et l’enveloppe du bâtiment. De l’acier à la toiture, 
en passant par l’isolation et le bétonnage, notre gamme complète assure un chantier bien équipé à chaque étape.

Nos équipements couvrent aussi les installations techniques et les finitions. Systèmes électriques, plomberie, climatisation, isolation 
ou encore revêtements, tout ce dont vous avez besoin pour finaliser votre projet de manière professionnelle est à portée de main.

* Non illustré dans le catalogue. Disponible en location. Informez-vous auprès de votre représentant.* Non illustré dans le catalogue. Disponible en location. Informez-vous auprès de votre représentant.
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A
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 19’  
SJ 3219

i Extension de 3’ sur tous les modèles  • Modèles étroits disponibles  • Vaste inventaire                  Modèles “EE” disponibles sur demandeEE

CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE
HAUTEUR

PLATEFORME-
TRAVAIL

DIMENSION
DU PLANCHER CAPACITÉ HAUTEUR 

GARDES PLIÉS
HAUTEUR

AVEC 
GARDES

LARGEUR LONGUEUR POIDS

N/I 400-1500 SKYJACK SJ 3215 15’ - 21’ 26” x 64” 600 lb --- 74” 32” 70” 2 400 lb

N/I 400-1900 JLG 1930ES 18’ 9” - 24’ 9” 30” x 73,5” 500 lb --- 78” 30” 74” 2 710 lb

N/I 400-1901 MEC MICRO 19 19’ - 25’ 26” x 54” 500 lb -- 79” 32” 60” 2 750 lb

A 400-1900 SKYJACK SJ 3219 19’ - 25’ 26” x 64” 550 lb --- 78,5” 32” 70” 2 580 lb

B 400-1900 GENIE GS-1930 19’ - 25’ 29” x 64” 500 lb --- 79” 30” 72” 2 702 lb

N/I 400-2000 SKYJACK SJ 3220 20’ - 26’ 28” x 84” 900 lb --- 77,5” 32” 91,5” 3 510 lb

C 400-2000 JLG 2030ES 20’ - 26’ 30” x 90,5” 800 lb 72” 87” 32” 91” 3 610 lb

D 400-2000 GENIE GS-2032 20’ - 26’ 32” x 89” 800 lb --- 80” 32” 96” 3 574 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER 

B
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 19’ 
GS-1930

C
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 20’ 
2030ES

D
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 20’ 
GS-2032

FORMATION
Ce type d’équipement exige des 
compétences spécifi ques. 

LOU-TEC off re des formations 
pour garantir votre sécurité.  
Consultez la page 31.

SÉCURITÉ
Le port du harnais est 
obligatoire lors des travaux sur 
une plateforme. Cette mesure 
préventive est essentielle pour 
garantir la sécurité. Plus de 
détails à la page 43.

Découvrez nos 
plateformes 
électriques
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SKYJACK SJI 3226
HAUTEUR PLATEFORME : 32’
CAPACITÉ : 500 LB
PAGE 8
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Choisissez une solution écologique, silencieuse et 

sécuritaire pour vos travaux en hauteur. Idéales pour 

les environnements intérieurs, ces plateformes offrent 

une performance fiable tout en respectant les normes 

environnementales. Réduisez les émissions, profitez d’un 

entretien minimal et réalisez vos projets avec efficacité.HYDRAULIQUES

ÉLECTRIQUES

PLATEFORMES

ÉCOLOGIQUE  
ET  

PERFORMANTE

https://bit.ly/3AUePeX
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A
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26’
Micro 26
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B
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26’  
SJ 3226
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CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE
HAUTEUR

PLATEFORME-
TRAVAIL

DIMENSION
DU  

PLANCHER
CAPACITÉ

HAUTEUR 
GARDES 

PLIÉS

HAUTEUR
AVEC 

GARDES
LARGEUR LONGUEUR POIDS

A 400-2601 MEC MICRO 26 25’ - 31’ 29” x 68” 550 lb 78,75” 90,3” 32” 74” 4 190 lb

N/I 400-2600 JLG 2632ES 25’ 6” - 31’ 6” 30” x 90,5” 800 lb 77” 92” 32” 91” 4 635 lb

B 400-2600 SKYJACK SJ 3226 26’ - 32’ 28” x 84” 500 lb 70,6” 84,7” 32” 91,5” 4 135 lb

N/I 400-2610 SKYJACK SJ 4626 26’ - 32’ 42” x 84” 1 000 lb 70,5” 84,5” 46” 91” 4 700 lb

N/I 400-2610 JLG 2646ES 26’ - 32’ 44” x 98,5” 1 000 lb 78” 93” 46” 99” 4 975 lb

C 400-2600 GENIE GS-2632 26’ - 32’ 32” x 89” 500 lb 75” 89” 32” 96” 4 413 lb

D 400-3300 GENIE GS-3232 32’ - 38’ 32” x 89” 500 lb 80” 96” 32” 96” 5 185 lb

E 400-3200 JLG 3246ES 32” - 38” 44” x 98,5” 1 000 lb 78” 93” 46” 99” 4 975 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER 

C
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26’
GS-2632

E
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 32’
3246ES 

D
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 32’ 
GS-3232

D
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 40’
4069LE

CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE
HAUTEUR

PLATEFORME-
TRAVAIL

DIMENSION
DU PLANCHER CAPACITÉ HAUTEUR 

GARDES PLIÉS
HAUTEUR

AVEC 
GARDES

LARGEUR LONGUEUR POIDS

A 400-3200 SKYJACK SJIII 4632 32’ - 38’ 42” x 84” 700 lb 74” 88” 46” 91” 5 075 lb

B 400-3200 GENIE GS-3246 32’ - 38’ 45,3” x 89” 700 lb 71” 94” 46” 96” 5 211 lb

N/I 410-7000 Snorkel S3370BE 33’ - 39’ 62” X 116” 1 000 lb 78” 108” 70” 132” 8 642 lb

N/I 400-3900 GENIE GS-4047 39’ - 45’ 45,3” x 89” 550 lb 74,4” 100,8” 47” 98” 7 149 lb

N/I 400-3900 GMG 4046I 39,5’ - 45,5’ 45,5” x 91” 771 lb 84” 104” 44” 99” 7 70 lb

C 400-3900 SKYJACK SJIII 4740 39’ 6” - 45’ 6” 42” x 86” 500 lb 78,2” 97,9” 47” 94,5” 7 480 lb

D 400-4100 JLG 4069LE 40’ - 46’ 65” x 115” 800 lb 79” 111” 69” 124” 10 560 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

C
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 39’
SJIII 4740

A
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 32’ 
SJIII 4632

B
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 32’
GS-3246

i • Extension de 3’ sur tous les modèles  • Modèles étroits disponibles  • Vaste inventaire                  Modèles “EE” disponibles sur demandeEE

PROTECTEUR
Utilisez le plancher protecteur 
pour préserver le sol ou le gazon 
sur vos chantiers. 

Retrouvez tous les détails à la 
page 96.

Découvrez nos 
plateformes 
électriques

https://bit.ly/3AUePeX
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CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE
HAUTEUR

PLATEFORME-
TRAVAIL

DIMENSION
DU PLANCHER CAPACITÉ

HAUTEUR 
GARDES 

PLIÉS

HAUTEUR
AVEC 

GARDES
LARGEUR LON-

GUEUR POIDS

A 400-1010 BRAVI LEONARDO 10’ - 16’ 26” x 44” 397 lb 69” 29” 47” 1 122 lb

B 816-1211 BRAVI SOLO GYPSE 16’ -- Feuille 12’ -- -- -- 99 lb

N/I 400-1300 MEC MICRO 13 13’ - 19’ 26” x 51” 500 lb -- 76” 31,5” 57” 2 050 lb

C 400-1300 SKYJACK
SJ3013 
MICRO

13’ - 19’ 30” x 50” 500 lb 63” 79,5” 30” 50” 1 580 lb

D 400-1400 HY-BRID HB-1430 14’ - 20’ 25” x 60” 670 lb 70” 30” 70” 1 645 lb

E 499-1045 SKYJACK SUPPORT À TUYAUX --- --- --- --- --- --- ---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER 

D
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 
LÉGÈRE 14’
HB-1430

A C
PLATEFORME ÉLECTRIQUE 10’
BRAVI

PLATEFORME ÉLECTRIQUE 13’
SJ3013 MICRO

B
LEVIER À GYPSE POUR 
PLATEFORME BRAVI

SUPPORT  
À TUYAUX 

HARNAIS DE SÉCURITÉ

COUVRE-ROUES

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR PLATEFORMES HYDRAULIQUES

Découvrez nos 
plateformes 
électriques
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E F
ÉLÉVATEUR 
MÂT VERTICAL 36’
AWP36S

ÉLÉVATEUR MÂT 
VERTICAL ARTICULÉ 26’
STAR 26J

CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE HAUTEUR
PLATEFORME-TRAVAIL

DIMENSION
DU PLANCHER CAPACITÉ

HAUTEUR
AVEC 

GARDES
LARGEUR LONGUEUR POIDS

A 400-5100 SKYJACK SJ16 15’ 8” - 21’ 8” 27” x 36,8” 500 lb 70,3” 30” 54” 2 130 lb

B 450-2000 JLG 20MVL 19’ 1” - 25’ 1” 28” x 26” 350 lb 78” 30” 54” 2 325 lb

C 450-2000 GENIE GR-20 20’ - 26’ 29,5” x 35” 350 lb 78” 35” 53” 2513 lb

D 450-3000 GENIE AWP30S 29’ 6” - 35’ 6” 26” x 27” 350 lb 78” 29” 53” 867 lb

E 450-3600 GENIE AWP36S 36’ 5” - 42’ 5” 26” x 27” 350 lb 109,5” 29” 55” 1 107 lb

F 450-2605 HAULOTTE STAR26J 26’ 1” - 32’ 1” 31” x 39” 500 lb 79,2” 39,6” 97,2” 6 400 lb

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

BA

i

ÉLÉVATEUR MÂT 
VERTICAL 19’
20MVL

ÉLÉVATEUR MÂT 
VERTICAL 20’
GR-20

ÉLÉVATEUR 
MÂT VERTICAL 30’
AWP30S

  • Pneus non-marquants • Chargeur à batterie intégré

C

D

ÉLÉVATEUR MÂT 
VERTICAL 16’  
Automotrice - SJ16

E

COUCHES D’ÉGOUTTEMENT 

https://bit.ly/3AUePeX
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PLATEFORME HYDRAULIQUE
26’ - SJ6826

PLATEFORME HYDRAULIQUE
33’ - GS-3369 RT

PLATEFORME HYDRAULIQUE
27’ - RLS27

*

i
• Stabilisateurs indépendants sur tous les modèles • Chauffe-moteur standard sur tous les modèles 
• Moteur avec catalyseur disponible sur demande • Pneus non-marquants ou couvre-roues disponibles 
• Extensions latérales disponibles sur certains modèles

A

B

CAT-
CLASSE MARQUE    MODÈLE

HAUTEUR  
PLATEFORME/ 

TRAVAIL
DIMENSION 

DU PLANCHER EXTENSION CAPACITÉ
HAUTEUR 
GARDES 

PLIÉS

HAUTEUR
AVEC 

GARDES
LARGEUR LONGUEUR POIDS

A 410-2504 Skyjack SJ6826 26’ - 32’ 56” x 96” 60” 1 250 lb 64” 93,5” 69,5” 107” 6 400 lb
N/I 410-2504 Snorkel S2770RT 27’ - 33’ 62” X 116” 41” 1 250 lb 72” 103” 70” 132” 6 160 lb
N/I 410-2504 Skyjack SJ7127 27’ - 33’ 64” x 116,5” 54” 1 500 lb 77” 105,5” 71” 128” 8 690 lb
B 410-2505 Redlift RLS27 27’ - 33’ 68” x 148” 36” 1 500 lb 60” 105” 68” 148” 8 810 lb

N/I 410-3004 Skyjack SJ6832 32’ - 38’ 56” x 96” 60” 1 000 lb 69” 99” 69,5” 107” 7 660 lb
C 410-3004 Genie GS-3369 RT 32’ 8” - 38’ 8” 63” x 110” 60” 1 000 lb 76” 102” 69” 148” 7 678 lb
D 410-3004 Snorkel S3370RT 33’ - 39’ 62” X 116” 41” 1 000 lb 78” 108” 70” 132” 7 964 lb

N/I 410-3004 Genie GS-3384 RT 33’ - 39’ 72” x 156” 60” 2 500 lb 79” 106” 84” 192” 11 800 lb

*N/I 499-1065 Redlift Plateforme latérale 12’ pour RLS27 420 lb - - 24” 12’ -

*PONT DOUBLE DISPONIBLE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

PLATEFORME HYDRAULIQUE
33’ - S3370RT

D
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GENIE 3384 RT
HAUTEUR PLATEFORME: 33’
CAPACITÉ: 1000 LB
PAGE 13
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Affrontez les terrains accidentés avec des plateformes 

robustes et performantes. Parfaites pour les zones difficiles 

d’accès, elles offrent mobilité, sécurité et polyvalence pour 

vos travaux extérieurs. Optimisez votre productivité grâce 

à leur puissance et leur maniabilité, même sur les chantiers 

les plus exigeants.HYDRAULIQUES

À CARBURANT

PLATEFORMES

PUISSANCE  

TOUT-TERRAIN

C
Découvrez nos 
plateformes 
hydrauliques  
à carburant

https://bit.ly/3TMLtrs
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PLATEFORME HYDRAULIQUE
80’ - 80SL

DOUBLE-EXTENSION PNEUS NON-MARQUANTS PNEUS ANTI-CREVAISON PLANCHER PROTECTEUR

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR PLATEFORMES HYDRAULIQUES

PLATEFORME HYDRAULIQUE
60’ - 6092RT

E

CAT-
CLASSE MARQUE    MODÈLE

HAUTEUR  
PLATEFORME- 

TRAVAIL
DIMENSION 

DU PLANCHER EXTENSION CAPACITÉ
HAUTEUR 
GARDES 

PLIÉS

HAUTEUR
AVEC 

GARDES
LARGEUR LONGUEUR POIDS

A 410-3505 Redlift RLS35 34’ 8” - 40’ 7” 168” x 72” 36” 1 500 lb 66” 110,5” 86” 168” 11 245 lb
N/I 410-3504 Skyjack SJ7135 35’ - 41’ 64” x 116,5” 54” 1 000 lb 84” 112,5” 71” 128” 9 120 lb
B 410-4004 Skyjack SJ8841 41’ - 47’ 67” x 134” 48” 1 500 lb 88” 114” 87” 139” 10 880 lb
C 410-4004 Genie GS-4390 RT 43’ - 49’ 72” x 156” 60” + 48” 1 500 lb 89” 116” 92” 192” 14 581 lb

N/I 410-4004 SKYJACK SJ9243 RT 43’ - 49’ 72” x 172” 60” 2 000 lb 85” 116,5” 91” 177” 15 000 lb
N/I 410-4004 JLG 430LRT 43’ - 49’ 79” x 154” 48” 1 500 lb 77” 114” 93” 154” 15 210 lb
D 410-5004 Skyjack SJ9250 50’ - 56’ 74” x 168” 60” 1 500 lb 90” 124,5” 92” 176” 15 200 lb

N/I 410-5004 JLG 530LRT 53’ - 59’ 74” x 156” 48” 1 500 lb 84” 121” 91” 204” 17 000 lb
N/I 410-5004 Genie GS-5390 RT 53’ - 59’ 72” x 156” 60” + 48” 1 500 lb 97” 124” 92” 192” 18 220 lb
E 410-6004 MEC 6092RT 60’ - 66’ 75” x 202” 88” 1 200 lb 94” 124” 92” 209” 20 280 lb
F 410-5604 Skyjack SJ9664RT 64’ - 70’ 75” x 171” 60” 1 130 lb 142” 109” 96” 180” 21 495 lb
G 410-8004 JLG 80SL 80’4” - 86’4” 98” x 201” 87” 1 650 lb 128” 165” 100” 226” 37 200 lb

*N/I 499-1070 Redlift Plateforme latérale 20’ pour RLS35 500 lb - - 24” 20’ -

*PONT DOUBLE DISPONIBLE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

i
• Stabilisateurs indépendants sur tous les modèles • Chauffe-moteur standard sur tous les modèles 
• Moteur avec catalyseur disponible sur demande • Pneus non-marquants ou couvre-roues disponibles 
• Extensions latérales disponibles sur certains modèles • Plateformes disponibles au propane, essence ou au diesel

PLATEFORME HYDRAULIQUE
64’ - SJ9664RT

PLATEFORME HYDRAULIQUE
35’ - RLS35

PLATEFORME HYDRAULIQUE
50’ - SJ9250

PLATEFORME  
HYDRAULIQUE 41’ - SJ8841

PLATEFORME HYDRAULIQUE
40’ - GS-4390

F G

A

D

B

C

Découvrez nos 
plateformes 
hydrauliques  
à carburant

https://bit.ly/3TMLtrs
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GENIE Z33
HAUTEUR PLATEFORME: 32’ 10”
CAPACITÉ: 440 LB
PAGE 17

Manœuvrez avec précision et respectez l’environnement grâce 

à ces nacelles silencieuses et sans émissions. Conçues pour 

les espaces restreints et les sols délicats, elles offrent un rayon 

de braquage serré, idéal pour des travaux intérieurs efficaces 

et responsables.

ARTICULÉES

NACELLES

MOBILITÉ  
SANS  

ÉMISSION
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NACELLE ÉTROITE 33’
Z-33/18
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CAT- 
CLASSE

DESCRIPTION
NACELLE MARQUE MODÈLE HAUTEUR

PLATEFORME
HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

A 420-3000 ÉTROITE SKYJACK  SJ30 ARJE 29’ 6” 35’ 6” 20’ 6” 500 lb 47” 79” 17’ 10” 12 320 lb

N/I 420-3000 ÉTROITE GENIE  Z-30/20N-RJ 29’ 2” 35’ 2” 20’ 6” 500 lb 47” 79” 17’ 5” 14 190 lb

B 420-3000 ÉTROITE JLG  E300AJP 29’ 5” 35’ 5” 20’ 1” 500 lb 48” 79” 18’ 10” 15 400 lb

C 420-3400 ÉTROITE GENIE  Z-33/18 32’ 10” 38’ 10” 18’ 3” 440 lb 59” 78” 13’ 8” 8 063 lb

N/I 420-3400 ÉTROITE GENIE Z-34/22N 34’ 6” 40’ 6” 22’ 3” 500 lb 58” 79” 13’ 9” 11 415 lb

D 420-4000 ÉTROITE GENIE Z-40/23N-RJ 40’ 5” 46’ 5” 22’ 8” 500 lb 59” 78” 21’ 5” 15 300 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ  /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

NACELLE ÉTROITE 30’
SJ30 ARJE

NACELLE ÉTROITE 40’
GENIE Z-40/23N-RJ

A

D

i   • Extension de mât pour déplacement plus précis • Pneus non-marquants disponibles

NACELLE ÉTROITE 30’
E300AJP

B

ZONES 
D’OPÉRATION 
à la page suivante

Découvrez
toutes nos 
plateformes 
électriques 
articulées
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ÉLECTRIQUES

https://bit.ly/3QkQJj5
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NACELLE HYBRIDE 60’
Z-60/37FE

C

E450AJ

GENIE Z-34/22

SKYJACK SJ30 ARJE

0 ft
0 m

0 ft
0 m

5 ft
1.5 m

5 ft
1.52 m

15 ft
4.6 m

15 ft
4.6 m

20 ft
6.1 m

25 ft
7.6 m

20 ft
6.1 m

25 ft
7.6 m

30 ft
9.1 m

35 ft
10.6 m

10 ft
3 m

10 ft
3 m

-72°

+75°
-72°

+75°

Z-60/37FE

GENIE Z-33/18

JLG E400 AJP

Range Of Motion Z-33/18

Z-45/25J

JLG E300 AJP

CAT- 
CLASSE

DESCRIPTION
NACELLE MARQUE MODÈLE HAUTEUR

PLATEFORME
HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

N/I 420-4000 ÉLECTRIQUE JLG  E400AJP 40’ 46’ 22’ 5” 500 lb 69” 79” 22” 13 700 lb

A 420-4500 ÉLECTRIQUE JLG  E450AJ 45’ 51’ 23’ 9” 500 lb 69” 79” 21’ 2” 14 400 lb

N/I 420-4500 ÉLECTRIQUE GENIE Z-45/25J DC 45’ 6” 51’ 6” 25’ 1” 500 lb 70” 79” 22’ 5” 16 300 lb

B 430-4004 ÉLECTRIQUE  
OU HYBRIDE GENIE Z-45 FE 45’ 8” 51’ 8” 22’9” 600 lb 72” 90” 20’ 1” 14 460 lb

C 420-6000 ÉLECTRIQUE  
OU HYBRIDE GENIE  Z-60/37FE 59’ 7” 65’ 7” 36’ 7” 500 lb 98” 100” 20’ 8” 16 944 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ  /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

NACELLE ÉLECTRIQUE 45’
E450AJ

A

NACELLE HYBRIDE 45’
Z-45 FE

B
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Découvrez
toutes nos 
plateformes 
électriques 
articulées

ZONES D’OPÉRATIONS
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GENIE Z-40/23N-RJ

0 ft

10 ft

40 ft

20 ft

30 ft

50 ft

-5 ft
-1.5 m

0 m

6.1m

3.0 m

9.1 m

12.1 m

15.2 m

30 ft0 ft 10 ft5 ft 20 ft15 ft 25 ft-5 ft
-1.5 m 7.6 m4.6 m 6.1 m1.5 m 3.0 m0 m 9.1 m

https://bit.ly/3QkQJj5
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CAT-CLASSE DESCRIPTION
NACELLE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
PLATE-
FORME

HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORI-

ZONTALE
CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR

PATTES
(LONG. X 
LARG.)

POIDS

A 440-3500 REMORQUABLE JLG T350 34’ 5” 40’ 5” 20’ 2” 500 lb 59” 78” 21’ 9” 125”x139” 3 400 lb

B 440-4500 REMORQUABLE HAULOTTE 4527A 45’ 51’ 27’ 500 lb 66” 80” 20’ 8” 162”x165” 4 200 lb

C 440-5000 REMORQUABLE JLG T500J 50’ 9” 56’ 9” 31’ 6” 500 lb 67” 89” 27’ 4” 152”x148” 4 800 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION OU CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT

NACELLE REMORQUABLE 35’ 
T350

NACELLE REMORQUABLE 45’  
HAULOTTE 4527A

NACELLE REMORQUABLE 50’ 
T500J

A B C
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DES PASSIONNÉS  
AU SERVICE DE  
VOS PROJETS

Chez LOU-TEC, nos représentants sillonnent les routes pour être au cœur de  
vos chantiers. Bien plus qu’un service client, ils sont des experts dédiés à comprendre 
vos défis et à vous proposer des solutions sur mesure pour concrétiser vos ambitions.

SOLUTIONS INNOVANTES
Besoin d’équipements spécialisés ou 
de conseils techniques? Notre équipe 
mobile répond présent avec les outils  
et l’assistance qui font la différence.

ENGAGEMENT ENVERS NOS CLIENTS
Sur la route comme sur le terrain,  
nous bâtissons des relations de 
confiance fondées sur l’écoute  
et un service d’excellence.

Atteignons de nouveaux sommets ensemble !
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CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE HAUTEUR

PLATEFORME
HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR  POIDS

N/I 430-3404 JLG 340AJ 33’ 10” 39’ 10” 19’ 11” 500 lb 76” 79” 18’ 2” 9 680 lb

N/I 430-4504 MEC 45-AJ 45’ 51’ 24’ 9” 500 lb 96” 95” 28’ 13 650 lb

A 430-4504 JLG 450AJ 45’ 51’ 25’ 550 lb 93” 89” 21’ 7” 12 650 lb

B 430-4504 Genie Z-45 XC 45’ 6” 51’ 6” 24’ 8” 500 lb 90” 84” 21’ 10” 13 500 lb

C 430-4504 SKYJACK SJ46AJ 46’ 3” 52’ 3” 24’ 9” 500 lb 90” 82” 21’ 5” 13 300 lb

N/I 430-6004 JLG 600AJ 60’ 7” 66’ 7” 39’ 9” 500 lb 98” 100” 29’ 22 240 lb

N/I 430-6004 Genie Z-62/40 61’ 11” 67’ 11” 40’ 5” 500 lb 98” 100” 24’ 11” 22 665 lb

D 430-6004 SKYJACK SJ63AJ 63’ 7” 69’ 7” 40’ 500 lb 96” 100” 30’ 22 560 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

i   Les extensions de mât permettent un déplacement multidirectionnel plus précis.
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GENIE Z62/40
HAUTEUR PLATEFORME : 62’
CAPACITÉ : 500 LB
PAGE 23

Pour une flexibilité optimale, les nacelles articulées à carburant 

se distinguent par leur capacité à atteindre des zones difficiles 

d’accès grâce à leur bras articulé. Avec une grande autonomie 

et une maniabilité exceptionnelle, elles sont parfaites pour les 

chantiers complexes, offrant à la fois puissance, performance 

et adaptabilité aux environnements de travail variés.ARTICULÉES

À CARBURANT

NACELLES

PERFORMANCE SANS LIMITE

Page 22   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM

BA
NACELLE ARTICULÉE 45’  - Z-45 XCNACELLE ARTICULÉE 45’ - 450AJ

C
NACELLE ARTICULÉE 46’ - SJ46AJ NACELLE ARTICULÉE 63’ - SJ63AJ

D

É
LÉ

V
A

T
IO

N
 | 

N
ac

el
le

s 
ar

ti
cu

lé
es

 à
 c

ar
b

u
ra

n
t

É
LÉ

V
A

T
IO

N
 | 

N
ac

el
le

s 
ar

ti
cu

lé
es

 à
 c

ar
b

u
ra

n
t

ZONES 
D’OPÉRATION 
à la page suivante

Découvrez 
nos nacelles 
articulées à 
carburant

https://bit.ly/3TQ8zNQ
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B
NACELLE ARTICULÉE 135’ -  ZX-135/70NACELLE ARTICULÉE 80’ - 800AJ

SUPPORT À FENÊTRES

A

C

JLG 800AJ

JLG 450AJ

GENIE ZX-135

SKYJACK SJ46AJ

JLG 1250AJP

GENIE Z-45 XC

0 ft 10 ft 20 ft 30 ft
0 m

-5 ft
-1.52 m 3.05 m

-10 ft
-3.05 m

15 ft
4.57 m

25 ft
7.62 m

5 ft
1.52 m 6.1 m 9.14 m

50 ft
15.24 m

55 ft
16.76 m

40 ft
12.19 m

45 ft
13.72 m

30 ft
9.14 m

35 ft
10.67 m

20 ft
6.1 m

25 ft
7.62 m

10 ft
3.05 m

15 ft
4.57m

0 ft
0 m

5 ft
1.52 m

-5 ft
-1.52 m

Max. capacity zone  
1000 lb/454 kg 

capacity

Max. outreach zone  
660 lb/300 kg 

capacity

Range of motion Z-45 XC

ZONES D’OPÉRATIONS

CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE HAUTEUR

PLATEFORME
HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR  POIDS

A 430-8004 JLG 800AJ 80’ 86’ 51’ 10” 500 lb 98” 118” 36’ 6” 34 300 lb

N/I 430-8004 SKYJACK SJ85AJ 85’ 91’ 56’ 500 / 750 lb 8’ 2” 8’ 9” 38’ 2” 36 300 lb

N/I 430-1255 JLG 1250AJP 125’ 131’ 63’ 2” 500 / 1 000 lb 98” 120” 37’ 7” 44 000 lb

B 430-1355 Genie ZX-135/70 135’ 141’ 69’ 9” 600 lb 98” 121” 42’ 5” 46 402 lb

C 499-1040 Support à fenêtres --- --- --- 150 à 250 lb --- --- --- ---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

i   Les extensions de mât permettent un déplacement multidirectionnel plus précis.

Découvrez 
nos nacelles 
articulées à 
carburant

PROTECTEUR
Utilisez le plancher protecteur 
pour préserver le sol ou le gazon 
sur vos chantiers. 

Retrouvez tous les détails à la 
page 96.

GENIE Z-62JLG 600 AJ SKYJACK SJ63AJ

 40' 20' 30' 10' 0'-10'

 0'

-10'

-5'

10'

5'

15'

20'

25'

30'

35'

40'

45'

50'

55'

60'

65'

70'

50'

https://bit.ly/3TQ8zNQ
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B

D

A

C

NACELLE À MÂT DROIT 45’   
SJ45T

NACELLE À MÂT DROIT  
SUR CHENILLES 66’    
660SJC

NACELLE À MÂT DROIT 40’   
400S

NACELLE À MÂT DROIT 60’   
S-60X
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JLG 1850SJ
HAUTEUR PLATEFORME: 185’ 7”
CAPACITÉ: 500 LB / 100LB
PAGE 28

Conçues pour les travaux exigeant une élévation verticale précise,  

nos nacelles à mât droit offrent une stabilité et une sécurité maximales. 

Leur conception simple et efficace permet un accès direct aux zones 

élevées, avec une grande capacité de charge, idéale pour les projets de 

grande envergure. Parfaites pour les applications nécessitant une 

hauteur sans compromis.

À CARBURANT

NACELLES

ACCÈS  
HAUTE  

ALTITUDE
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CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE HAUTEUR
PLATEFORME

HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

A 430-4014 JLG 400S 40’ 46’ 33’ 6” 600 lb 91” 97” 24’ 10” 17 520 lb

N/I 430-4514 GENIE S-45 XC 45’ 51’ 36’ 8” 500 / 1 000 lb 90” 98” 27’ 10” 15 270 lb

B 430-4514 SKYJACK SJ45T 45’ 2” 51’ 2” 39’ 9” 500 lb 90” 94” 28’ 10” 14 830 lb

N/I 430-4514 JLG 460SJ 46’ 52’ 36’ 8” 600 lb 90” 97” 29’ 3” 16 600 lb

C 430-6014 GENIE S-60X 58’ 4” 64’ 4” 50’ 10” 500 / 1 000 lb 98” 107” 27’ 9” 20 740 lb

N/I 430-6514 GENIE S-65 65’ 71’ 56’ 2” 500 lb 98” 107” 30’ 11” 25 106 lb

N/I 430-6514 JLG 660SJ 66’ 72’ 56’ 2” 550 lb / 750 lb 98” 98” 35’ 5” 25 341 lb

D 440-6070 JLG 660SJC 66’ 72’ 57’ 1” 550 lb / 750 lb 97” 98” 35’ 3” 27 620 lb

N/I 430-6514 SKYJACK SJ66T 66’ 72’ 57’ 500 lb 96” 101” 30’ 4” 26 700 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER 

FORMATION
Ce type d’équipement exige des 
compétences spécifi ques. 

LOU-TEC off re des formations 
pour garantir votre sécurité.  
Consultez la page 31.

ZONES 
D’OPÉRATION 
à la page suivante

Découvrez 
nos nacelles
à mât droit  
à carburant

À MÂT DROIT

NOUVEAU

https://bit.ly/3QmMq6U
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CAT-CLASSE MARQUE MODÈLE HAUTEUR
PLATEFORME

HAUTEUR 
TRAVAIL

PORTÉE 
HORIZONTALE CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

N/I 430-6514 SKYJACK SJ66T 66’ 72’ 57’ 500 lb 96” 101” 30’ 4” 26 700 lb

N/I 430-8014 GENIE S-80X 80’ 86’ 72’ 5” 500 / 1 000 lb 98” 110” 37’ 3” 35 860 lb

A 430-8514 GENIE S-85 85’ 91’ 76’ 6” 500 lb 98” 110” 40’ 39 417 lb

N/I 430-8514 JLG 860SJ 86’ 92’ 76’ 6” 500 / 750 lb 98” 120” 40’ 36 230 lb

B 430-8514 SKYJACK SJ86T 86’ 92’ 76’ 10” 500/750 lb 98” 118” 42’ 6” 38 691 lb

N/I 430-1254 JLG 1200SJP 120’ 128’ 80’ 500 / 1 000 lb 98” 120” 34’ 10” 40 900 lb

C 430-1254 GENIE SX-125 XC 125’ 2” 131’ 2” 80’ 500 lb 98” 121” 39’ 11” 45 540 lb

D 430-1354 JLG 1350SJP 135’ 141’ 80’ 500 / 1 000 lb 98” 120” 38’ 11” 45 000 lb

N/I 430-1354 GENIE SX-135 XC 135’ 141’ 90’ 660 lb 96” 120” 36” 47 500 lb

N/I 430-1504 JLG 1500SJ 150’ 156’ 80’ 500 / 1 000 lb 98” 120” 43’ 48 000 lb

E 430-1804 JLG 1850SJ 185’ 7” 191’ 7” 80’ 500 / 1 000 lb 98” 120” 47’ 10” 60 300 lb

F 499-1040 SUPPORT À FENÊTRES --- --- 150 à 250 lb --- --- --- ---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

NACELLE À MÂT DROIT 86’  
SJ86T

NACELLE À MÂT DROIT 125’  
SX-125 XC

E F
NACELLE À MÂT DROIT 185’  
1850SJ

SUPPORT À FENÊTRES

D
NACELLE À MÂT DROIT 135’ 
1350SJP
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NACELLE À MÂT DROIT 85’ 
S-85 

Découvrez 
nos nacelles
mât droit à 
carburant

JLG 1350SJP

JLG 400S JLG 660SJ

JLG 1850SJ

GENIE SX-125XC

 -20 ft -10 ft 0 ft 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft 50 ft 60 ft 70 ft 80 ft 90 ft
 -6.1 m -3.05 m 0 m 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m 21.34 m 24.38 m 27.42 m

140 ft
42.67 m

130 ft
39.62 m

120 ft
36.58 m

110 ft
33.53 m

100 ft
30.48 m

90 ft
27.43 m

80 ft
24.38 m

70 ft
21.34 m

60 ft
18.29 m

50 ft
15.24 m

40 ft
12.19 m

30 ft
9.14 m

20 ft
6.1 m

10 ft
3.05 m

0 ft
0 m

-10 ft
-3.05 m

Unrestricted
outreach zone

(300 kg capacity)

Restricted
capacity zone

(454 kg capacity)

SKYJACK SJ86T

SX-135 XC

SKYJACK SJ45T

GENIE S-85

ZONES D’OPÉRATIONS

CB

https://bit.ly/3QmMq6U
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VISEZ HAUT AVEC NOS FORMATIONS
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aujourd’hui et demain 

DES ACTIONS CONCRÈTES  
POUR PROTÉGER NOTRE PLANÈTE

 �Certification platine Clé Verte  
Un grand nombre de nos ateliers 
mécaniques sont certifiés, garantissant 
des opérations respectueuses de 
l’environnement.

Équipements écologiques  
Nous privilégions l’achat d’outils et 
d’équipements sans émission, tels que 
des nacelles et plateformes électriques, 
chauffages, scies à béton, et plus encore.

Transports durables 
Certains de nos camions de livraison 
fonctionnent au propane, et nous utilisons 
un plus grand nombre de voitures électriques 
pour nos représentants.

Initiatives internes 
Nous mobilisons nos équipes avec  
des concours pour encourager des actions 
concrètes en faveur de l’environnement.

Chez LOU-TEC, nous plaçons la sécurité au cœur de 
nos priorités. C’est pourquoi nous proposons des 
formations adaptées pour garantir une utilisation 
sécuritaire de nos équipements sur les chantiers. Avec 
la plus grande et la plus récente flotte d’équipements 
d’élévation de l’industrie, nous comprenons que les 
technologies évoluent rapidement, rendant la formation  
pour les opérateurs essentielle.

FORMATIONS DISPONIBLES

+ Chariots élévateurs

+ �Plateformes élévatrices

+ �Nacelles

+ �Sécurité sur les chantiers

+ �Programmes  
personnalisés  
selon vos besoins

Faites confiance à nos experts en location pour vous former  
selon les plus hauts standards de l’industrie.

Pour plus d’informations ou pour  
vous inscrire à une formation, 
contactez-nous à formation@loutec.com
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N

Avec LOU-PROTEC, bénéficiez d’une protection étendue et 
louez en toute confiance chez LOU-TEC, votre partenaire de 
location d’outils et d’équipements.

Adhérez au programme de protection LOU-PROTEC  
pour seulement 14,5 % du prix de location.

COUVERTURE DU PLAN DE PROTECTION

 �Feu    �Vol    �Vandalisme    �Bris mécanique

VOTRE BOUCLIER DE PROTECTION
POUR VOS ÉQUIPEMENTS LOUÉS 
CHEZ LOU-TEC

14,5% LOU-PROTEC couvre 90%  
de la valeur de remplacement 
ou de réparation.du prix de location

mailto:formation%40loutec.com?subject=
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CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
DE LEVAGE 
MAXIMALE

PORTÉE 
MAXIMALE 

AVANT

LEVÉE 
MAXIMALE 

AVANT
CAPACITÉ 
MAXIMALE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE À 

HAUTEUR MAX.

RAYON 
BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR

LARGEUR HAUTEUR
LONGUEUR 

SANS 
FOURCHES

POIDS

A 500-4414 Manitou MT420 14’ 8’ 10” 1 984 lb 4 409 lb 3 306 lb 9’ 6” 75” 57” 141” 9 220 lb

B 500-5018 JLG G5-18A 18’ 4” 10’ 11” 1 850 lb 5 500 lb 4 400 lb 10’ 7’’ 72” 76” 129” 11 000 lb

C 500-5018 Dieci Apollo 26.6 18’ 7” 10’ 6” 1 984 lb 5 732 lb 3 748 lb 12’ 10’’ 72,4” 75,4” 162,4” 11 244 lb

D 500-5018 Manitou MT625 19’ 11’ 2” 1 763 lb 5 511 lb 4 409 lb 10’ 10” 69” 75” 150” 10 640 lb

 MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION M
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CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19’  
Apollo 26.6

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19’ 
MT625

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 14’  
MT420

BA

PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES (VOIR PAGE 42)
• Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvablesi

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 18’  
G5-18A
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SKYTRACK 8042
HAUTEUR PLATEFORME : 42’
CAPACITÉ : 8000 LB
CABINE FERMÉE SEULEMENT
PAGE 36

Découvrez la performance des chariots élévateurs 

télescopiques JLG. Alliant maniabilité, capacité de charge 

élevée et robustesse tout-terrain, ces équipements 

augmentent la productivité sur les chantiers les plus 

exigeants. Avec une conception axée sur la simplicité 

d’utilisation et des accessoires interchangeables, ils 

s’adaptent à tous vos besoins, en toute efficacité.ÉLÉVATEURS

TÉLESCOPIQUES

CHARIOTS

MANIABILITÉ  
ET  

ROBUSTESSE

Page 32   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM
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ZONES 
D’OPÉRATION 
à la page suivante

Découvrez 
nos chariots 
élévateurs 
télescopiquesDC

https://bit.ly/3AZmfhf
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CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
DE LEVAGE 
MAXIMALE

PORTÉE 
MAXIMALE 

AVANT

LEVÉE 
MAXIMALE 

AVANT
CAPACITÉ 
MAXIMALE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE À 

HAUTEUR MAX.

RAYON 
BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR

LARGEUR HAUTEUR
LONGUEUR 

SANS 
FOURCHES

POIDS

A 500-5018 Genie GTH-5519 18’ 10” 11’ 3” 1 900 lb 5 500 lb 4 400 lb 11’ 71” 78” 147” 10 360 lb

B 500-5018 Manitou MTA 519 19’ 1” 11’ 1 850 lb 5 500 lb 3 000 lb 11” 71” 76” 150” 9 979 lb

C 500-6036 Skytrack 6036 36’ 22’ 1 800 lb 6 000 lb 5 000 lb 13’ 96” 97” 216” 20 095 lb

D 500-6036 Genie GTH-636 36’ 21’ 11” 1 500 lb 6 000 lb 5 000 lb 13’ 4” 95” 94” 214” 17 600 lb

 MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

GODET BENNE BASCULANTE PLATEFORME ROTATIVE MÂT PORTEUR EN ANGLE

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES (DÉTAILS PAGE 42)

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 19’ 
GTH-5519

A
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 
ÉLECTRIQUE 19’ - MTA 519 

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 31’ 
6036

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 34’  
GTH-636

D

MANITOU MT420

GENIE GTH-636

MANITOU MTA 519

SKYTRACK 6036

JLG G5-18A

GENIE GTH-5519

ZONES D’OPÉRATIONS

M
A

N
U

T
E

N
T

IO
N

 | 
C

h
ar

io
ts

 é
lé

va
te

u
rs

 t
él

es
co

p
iq

u
es

M
A

N
U

T
E

N
T

IO
N

 | 
C

h
ar

io
ts

 é
lé

va
te

u
rs

 t
él

es
co

p
iq

u
es

Découvrez 
nos chariots 
élévateurs 
télescopiques

B

DIECI APOLLO 26.6

C

MANITOU MT625

https://bit.ly/3AZmfhf
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CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
DE LEVAGE 
MAXIMALE

PORTÉE 
MAXIMALE 

AVANT

LEVÉE 
MAXIMALE 

AVANT
CAPACITÉ 
MAXIMALE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE À 

HAUTEUR MAX.

RAYON 
BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR

LARGEUR HAUTEUR
LONGUEUR 

SANS 
FOURCHES

POIDS

A 500-8042 Dieci ZEUS 40.13 40’ 27’ 11” 2 205 lb 8 800 lb 7 495 lb 12’ 3” 89” 112” 237” 19 620 lb

B 500-8042 SKYTRAK 8042 42’ 29’ 6” 2 200 lb 8 000 lb 6 000 lb 15’ 98” 99” 224” 11 506 lb

C 500-9043 JLG 943 43’ 30’ 5” 1 200 lb 9 000 lb 7 000 lb 12’ 97” 98” 237” 24 912 lb

D 500-8042 Skyjack SJ843 TH 43’ 4” 28’ 7” 1 900 lb 8 000 lb 6 000 lb 12’ 3” 101” 95” 234” 21 980 lb

E 500-8042 Genie GTH-844 44’ 28’ 2” 2 000 lb 8 000 lb 6 000 lb 13’ 9” 98” 94” 243” 22 600 lb

N/I 500-8042 MANITOU MTA 8044 44’ 30’ 6” 1 000 lb 8 800 lb 7 000 lb 13’ 8” 93” 93” 240” 23 500 lb

N/I 500-9043 MANITOU MT1440 44’ 30’ 3 306 lb 8 800 lb 6 613 lb 12’ 9” 94” 96” 241” 24 030 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

MANITOU MTA 8044

SKYJACK SJ643 TH

DIECI ZEUS 40.13
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4000 kg / 8818 lb
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ZONES D’OPÉRATIONS
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CHARIOT TÉLESCOPIQUE 40’ 
ZEUS 40.13

A
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 43’  
943

CB
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 42’ 
8042

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 43’  
SJ843 TH

D
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 43’ 
GTH-844

E
Découvrez 
nos chariots 
élévateurs 
télescopiques

PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES (VOIR PAGE 42)
• Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvablesi

https://bit.ly/3AZmfhf
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CHARIOT TÉLESCOPIQUE 54’ - Icarus 45.17

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56’ 
GTH-1056

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 56’ 
SJ1056 TH

CHARIOT TÉLESCOPIQUE 58’ 
MT 1840

A

DC E

B
CHARIOT TÉLESCOPIQUE 55’ - 1255

CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
DE LEVAGE 
MAXIMALE

PORTÉE 
MAXIMALE 

AVANT

LEVÉE 
MAXIMALE 

AVANT
CAPACITÉ 
MAXIMALE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE À 

HAUTEUR MAX.

RAYON 
BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR

LARGEUR  HAUTEUR
LONGUEUR 

SANS 
FOURCHES

POIDS

A 500-1054 Dieci Icarus 45.17 53’ 10” 41’ n/d 9 921 lb n/d 14’ 11” 97,6” 110,4” 246,3” 27 183 lb

N/I 500-1054 SKYTRAK 10054 53’2” 38’ 9” 3 000 lb 10 000 lb 4 000 lb 13’ 9” 101” 100” 249” 28 024 lb

N/I 500-1054 JLG 1055 55’ 42’ 3 000 lb 10 000 lb 5 000 lb 14’ 101” 100” 241” 31 559 lb

B 500-1254 JLG 1255 55’ 42’ 3 500 lb 12 000 lb 5 000 lb 14’ 101” 100” 241” 33 960 lb

N/I 500-1054 Manitou MTA 10055 55’ 1” 41’ 2” 2 000 lb 10 010 lb 5 000 lb 13’ 11” 99” 102” 252” 28 045 lb

N/I 500-1254 Dieci Icarus 12.56 55’ 11” 43’ 2 600 lb 12 000 lb 4 500 lb 13’ 2” 96,1” 101,2” 259,1” 30 865 lb

C 500-1054 Skyjack SJ1056 TH 56’ 3” 42’ 6” 3 000 lb 12 000 lb 6 000 lb 12’9” 101” 97” 266” 31 500 lb

N/I 500-1254 Skyjack SJ1256 THS 56’ 3” 42’ 6” 3 500 lb 12 000 lb 7 000 lb 14’5” 101” 102” 277” 36 625 lb

D 500-1054 Genie GTH-1056 56’ 10” 42’ 3 000 lb 10 000 lb 4 000 lb 13’ 3” 102” 102” 264” 30 000 lb

E 500-8054 MANITOU MT1840 58’ 45’ 881 lb 8 818 lb 4 409 lb 12’ 9” 93” 98” 246” 26 015 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

SKYJACK SJ1256 THS

JLG 1255

DIECI ICARUS 45.17

MANITOU MT1840

SKYJACK SJ1056 TH

JLG 1055

GENIE GTH-1056

MANITOU MTA 10055

SKYTRAK 10054

ZONES D’OPÉRATIONS
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Découvrez 
nos chariots 
élévateurs 
télescopiques

PROTECTEUR
Utilisez le plancher protecteur 
pour préserver le sol ou le gazon 
sur vos chantiers. 

Retrouvez tous les détails à la 
page 96.

https://bit.ly/3AZmfhf
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FORMATION
Ce type d’équipement exige des 
compétences spécifi ques. 

LOU-TEC off re des formations 
pour garantir votre sécurité.  
Consultez la page 31.

SÉCURITÉ
Le port du harnais est 
obligatoire lors des travaux sur 
une plateforme. Cette mesure 
préventive est essentielle pour 
garantir la sécurité. Plus de 
détails à la page 43.

Découvrez 
nos chariots 
élévateurs 
télescopiques

CAT- 
CLASSE MARQUE MODÈLE

HAUTEUR
DE LEVAGE 
MAXIMALE

PORTÉE 
MAXIMALE 

AVANT

LEVÉE 
MAXIMALE 

AVANT
CAPACITÉ 
MAXIMALE

CAPACITÉ DE 
LEVAGE À 
HAUTEUR 

MAX.

RAYON 
BRAQUAGE 
EXTÉRIEUR

LARGEUR HAUTEUR
LONGUEUR 

SANS 
FOURCHES

POIDS

A 500-1167 Manitou MRT 2150 68’ 7” 58’ 9” 1 320 lb 10 998 lb 5 500 lb 17’ 2” 98” 120” 270” 39 529 lb

B 500-8882 Manitou MRT 2540 80’ 8” 60’ 8” 900 lb 8 800 lb 3 850 lb 14’ 9” 96” 120” 296” 37 900 lb

C 500-1169 Manitou MRT 2550 81’ 70’ 2” 900 lb 11 000 lb 4 400 lb 16’ 98” 120” 309” 41 600 lb

N/I 500-1198 Manitou MRT 3050 97’ 85’ 660 lb 11 000 lb 4 400 lb 16’ 11” 97” 120” 307” 48 079 lb

D 500-1097 Dieci Pegasus 45.30 97’ 85’ 4” 441 lb 9 921 lb 4 189 lb 19’ 6” 98,4” 121,9” 330,7” 48 832 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

PLUSIEURS ACCESSOIRES DISPONIBLES (VOIR PAGE 42)
• Plateforme de travail • Godet • Mât porteur • Benne basculante • Pneus increvablesi

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 97’  
PEGASUS 45.30

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 81’  
MRT 2540

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 81’  
MRT 2550

CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF 69’  
MRT 2150
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LIVRAISON
  �Nous offrons le service de livraison  
pour tous nos équipements

  Livré à temps à des prix compétitifs

RÉPARATION
  �Service de réparation sur place  
ou en atelier

  �Service d’unité mobile  
pour une intervention rapide

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE SERVICE DE LIVRAISON & RÉPARATION MOBILE

DIECI PEGASUS 45.30

MANITOU MRT2150 MANITOU MRT2550MANITOU MRT2540

ZONES D’OPÉRATIONS

https://bit.ly/3AZmfhf
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Protections
auditives

Protections
visuelles

Protections
de la tête

Protections
anti-chute

Protections
respiratoiresGantsVêtements haute visibilité

PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ  
SUR LES CHANTIERS

Informez-vous à la succursale près de chez vous  
afin de connaître les articles de sécurité disponibles !

Et bien plus 
encore !

GODET

CAGE DE TRAVAIL

MÂT PORTEUR 
EXTENSIBLE

CROCHET DE 
LEVAGE

RALLONGES DE 
FOURCHES

BENNE 
BASCULANTE

PLATEFORME 
DE TRAVAIL

PALONNIER 
EXTENSIBLE

BENNE À 
DÉCHETS

PLATEFORME 
DE TRAVAIL 
ROTATIVE

A

E

J

I

K

DB

F

L

C

CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES  

A 599-1180 GODET largeur 96”, pour matériaux légers

N/I 599-1010 BENNE BASCULANTE 3/4 vg3 La taille peut varier selon le modèle

B 599-1015 BENNE BASCULANTE 1 vg³ 61” x 44” x 42”, 620 lb

N/I 599-1016 BENNE BASCULANTE 1.5 vg³ 61” x 42” x 58”, 710 lb

N/I 599-1020 BENNE BASCULANTE 2 vg³ 68” x 58” x 46”, 830 lb

C 106-1045 BENNE À DÉCHETS 5 vg³ 48’ x 60” x 84”, 920 lb

D --- RALLONGES DE FOURCHES 60” à 84” x 6” à 8”

E 599-1105 CAGE DE TRAVAIL 36” x 36”, capacité 1000 lb, poids 1 225 lb

F 599-1120 PLATEFORME DE TRAVAIL 48” x 96”, capacité 1 000 lb

G 599-1122 PLATEFORME DE TRAVAIL ROTATIVE 8’ - 13’ Rotatif • capacité 805 lb + 3 personnes

I 599-1091 CROCHET DE LEVAGE capacité 10 000 lb

J 599-1079 MÂT PORTEUR EXTENSIBLE capacité 2 000 lb (ouvert) à 6 000 lb (fermé)

K 599-1085 MÂT PORTEUR EXTENSIBLE capacité 3 000 lb (ouvert) à 13 000 lb (fermé)

N/I 599-1082 MÂT PORTEUR EN ANGLE capacité 6 000 lb

L 599-1071 PALONNIER EXTENSIBLE capacité 6 000 lb (ouvert) à 10 000 lb (fermé)

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

CAGE À PROPANE : Disponible dans la plupart de nos succursales. Voir page 96.i

Découvrez  
les accessoires pour 
chariots élévateurs 

télescopiques

G

MÂT PORTEUR  
EN ANGLE
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100% LITHIUM CAT-CLASSE CAPACITÉ HAUTEUR LEVAGE HAUTEUR TOTALE LARGEUR LONGUEUR SANS 
FOURCHES POIDS

520-5100  5 000 lb 189” 85” 46” 104”  8 340 lb

520-6300  6 000 lb 185” 95” 48” 117” 9 270 lb

520-6100  6 000 lb 187” 89” 49” 109”  9 770 lb

520-7100  7 000 lb 191” 91” 50,4” 109” 10 140 lb

520-8100  8 000 lb 187” 90” 53” 115”  13 070 lb

520-1000  10 000 lb 187” 93” 57” 122”  15 250 lb

520-1500  15 000 lb 187” 100” 77” 140”  20 540 lb

520-2000  20 000 lb 169” 111” 85” 169”  30 644 lb

 MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Fourches à déplacement • Fourches diverses longueurs • Pneus increvables • Pneus blancs  

• Mât 20 pieds (4 sections) • Catalyseur • Cabine • Propane-Diesel
i

Découvrez  
nos chariots  
élévateurs

Page 44   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM

Découvrez notre large gamme d’équipements de manutention 

incluant notamment des modèles de transpalettes et des 

chariots élévateurs contrebalancés disponibles en versions 

électriques, au propane ou au diesel. Conçus pour se 

déplacer facilement dans les espaces restreints, ils 

offrent une solution efficace à tous vos besoins et sont 

accompagnés d’une sélection complète d’accessoires 

essentiels pour optimiser vos travaux.

CHARIOTS

Page 44   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM
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ÉLÉVATEURS
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CERTAINS MODÈLES AVEC CABINE FERMÉE

100% LITHIUM

https://bit.ly/3B0MNyq
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CHARIOT ÉLÉVATEUR
ÉLECTRIQUE

CHARIOT ÉLÉVATEUR
TOUT-TERRAINA B

ÉLECTRIQUE : Choix de chargeurs (120 V, 240 V, 600 V) sur demande • Avec cabine   TOUT-TERRAIN : Avec cabine • 4x4i
CAT-CLASSE DESCRIPTION CAPACITÉ BATTERIE HAUTEUR

LEVAGE
HAUTEUR

TOTALE LARGEUR
LONGUEUR 

SANS  
FOURCHES

POIDS

N/I 520-4200 ÉLECTRIQUE - 3 ROUES  4 000 lb 36 V / 48 V 189” 84” 42” 77”  7 875 lb

A 520-5000 ÉLECTRIQUE - 4 ROUES  5 000 lb 36 V / 48 V 189” 88” 42” 84”  7 460 lb

N/I 520-6000 ÉLECTRIQUE - 4 ROUES  6 000 lb 36 V / 48 V 187” 88” 44” 90”  8 200 lb

CAT-CLASSE DESCRIPTION CAPACITÉ CARBURANT HAUTEUR
LEVAGE

HAUTEUR
TOTALE LARGEUR

LONGUEUR 
SANS  

FOURCHES
POIDS

B 510-5000 TOUT-TERRAIN 4X4  5 500 lb Diesel 186” 90” 57” 116”  10 090 lb

N/I 510-8000 TOUT-TERRAIN 4X4  7 700 lb Diesel 169” 111” 63” 118” 11 104 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION
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CONÇU POUR LES
TRAVAUX RIGOUREUX.
Avec Kubota, affrontez les défis les plus exigeants grâce à des équipements robustes, fiables et 
conçus pour durer. Que ce soit pour creuser, soulever ou déplacer, chaque machine est un allié 
puissant pour maximiser votre efficacité sur les chantiers. Faites confiance à la performance 
supérieure et à l’innovation de Kubota pour mener vos projets à terme, sans compromis.

KUBOTA.CA

https://www.emu.ca
https://kubota.ca/fr
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KUBOTA U55
TONNES : 5,5
HAUTEUR DÉVERSEMENT : 158”
PAGE 49
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EXCAVATRICE SUR 
CHENILLES - K008

EXCAVATRICE SUR 
CHENILLES - U17

TRACTEUR 
B26

EXCAVATRICE SUR 
CHENILLES - U55

EXCAVATRICE SUR 
CHENILLES - KX033-4

B CA

ED
CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE TONNES CAPACITÉ

LEVAGE
HAUTEUR

DÉVERSEMENT
PROFONDEUR 

CREUSAGE
RAYON 

EXCAVATION2 LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

A 220-1100 TRACTEUR B26 --- 1 301 lb 70” 99” 133” 60” 90” 198” 4 001 lb

B 210-1000 EXCAVATRICE SUR CHEN. K008 1.0 1 200 lb 80” 68” 119” 28” à 34” 88” 3 108” 2 200 lb

C 210-1100 EXCAVATRICE SUR CHEN. U17 1.7 1 790 lb 1 96” 91” 151” 37” à 49” 92” 139” 3 814 lb

N/I 210-1100 EXCAVATRICE SUR CHEN. KX18 1.8 1 852 lb 94” 109” 154” 39” à 51” 92,5” 146” 3 791 lb

N/I 210-1200 EXCAVATRICE SUR CHEN. U27 2.7 2 000 lb 1 120” 113” 184” 59” 94” 162” 5 908 lb

D 210-1250 EXCAVATRICE SUR CHEN. KX033-4 3.0 2 100 lb 1 139” 126” 206” 61” 97” 186” 7 420 lb

N/I 210-1250 EXCAVATRICE SUR CHEN. U35 3.5 3 330 lb 132” 117” 203” 67” 97” 187” 8 800 lb

N/I 210-1250 EXCAVATRICE SUR CHEN. ViO35 3.5 3 813 lb 1 134” 128” 207” 69” 97” 188” 8 214 lb

N/I 210-1300 EXCAVATRICE SUR CHEN. KX040-4 4.5 4 080 lb 1 153” 135” 213” 67” 98” 193” 9 855 lb

E 210-1460 EXCAVATRICE SUR CHEN. U55 5,5 5 220 lb 1 158” 142” 234” 77” 101” 217” 12 535 lb

N/I 210-1500 EXCAVATRICE SUR CHEN. KX080-4 8,4 6 500 lb 1 206” 182” 282” 87” 100” 254” 18 365 lb

N/I 210-1600 EXCAVATRICE SUR CHEN. SV100 10,0 9 989 lb 1 202” 178” 291” 91” 111” 256” 21 550 lb
1 EN AVANT AVEC GRATTOIR BAISSÉ, HAUTEUR MINIMUM  /  2 RAYON D’EXCAVATION AU SOL  /  3 ROPS PLIABLE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

CREUSEZ  
AVEC  PRÉCISION

Les équipements Kubota allient puissance, précision et 

durabilité pour relever tous les défis, grands ou petits. 

Conçus pour creuser, charger et niveler avec efficacité, ils 

garantissent des performances fiables sur tous les terrains.

EXCAVATRICES
CHARGEURS

BROUETTES MOTORISÉES

EXCAVATION

Découvrez  
nos  
excavatrices
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MARTEAU HYDRAULIQUE 
SB 102

MARTEAU HYDRAULIQUE 
KXB510

CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE TONNES POIDS

N/I 220-1000 MARTEAU HYDRAULIQUE SB 52 0,7 à 1,1 121 lb

A 220-1002 MARTEAU HYDRAULIQUE SB 102 1,1 à 3 198 lb

N/I 220-1250 MARTEAU HYDRAULIQUE SB 152 1,9 à 4,5 309 lb

B 220-1200 MARTEAU HYDRAULIQUE KXB510 4 à 6
3 ATTACHES EN SUS
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
nos marteaux 
hydrauliques
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CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT 
DINGO TX1000

CHARGEUR ARTICULÉ 
R430

CHARGEUR SUR ROUES 
1050R

CHARGEUR SUR ROUES 
R630

CHARGEUR SUR CHENILLES 
SVL75

CHARGEUR SUR CHENILLES 
RT-50

A

D

B

E

C

F

CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE CAPACITÉ
D’OPÉRATION

CAPACITÉ
BASCULANTE

HAUTEUR
DE CHARGE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR 

SANS GODET POIDS

N/I 240-1000 CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT DINGO TX525 553 lb 1 580 lb 65” 47” 92” 34” 1 904 lb

N/I 240-1007 CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT SK800 800 lb 2 480 lb 83” 57” 105” 43” 2 920 lb

A 240-1020 CHARGEUR UTILITAIRE COMPACT DINGO TX1000 1 075 lb 2 857 lb 81” 54” 101” 41” 2 860 lb

B 240-2100 CHARGEUR SUR ROUES 1050R 1 050 lb 2 100 lb 108” 70” 114” 49” 4 200 lb

N/I 240-2505 CHARGEUR SUR ROUES SW16 1 600 lb 3 200 lb 118” 82” 135” 66” 6 170 lb

N/I 240-2300 CHARGEUR SUR ROUES MUSTANG 2026 2 000 lb

C 240-2672 CHARGEUR SUR CHENILLES SVL75 2 300 lb 6 570 lb 119” 82” 141” 69” 9 315 lb

D 240-1305 CHARGEUR ARTICULÉ R430 2 474 lb 5 743 lb 110” 99” 171” 60” 8 058 lb

N/I 240-1700 CHARGEUR ARTICULÉ R530 2 767 lb 6 537 lb 127” 97” 208” 68” 9 799 lb

N/I 240-2650 CHARGEUR SUR CHENILLES 1050RT 3 300 lb

E 240-1705 CHARGEUR SUR ROUES R630 3 500 lb 8 212 lb 128” 98” 204” 71” 10 725 lb

N/I 240-1805 CHARGEUR ARTICULÉ V12 6 834 lb 11 023 lb 138” 109” 215” 83” 15 432 lb

N/I 240-2645 CHARGEUR SUR CHENILLES RT-30 950 lb 1 900 lb 101” 73” 114” 48” 3 600 lb

F 240-2600 CHARGEUR SUR CHENILLES RT-50 2 000 lb 4 000 lb 109” 81” 126” 59” 5 350 lb

CATALYSEUR DISPONIBLE POUR PLUSIEURS MODÈLES / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
nos  
chargeurs

Découvrez  
nos brouettes 

CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE CAPACITÉ
CHARGEMENT

CAPACITÉ
BENNE

HAUTEUR
DE CHARGE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR POIDS

C 250-1000 BROUETTE MOTORISÉE KC70 1 543 lb 0.52 vg 3 N/D 52” 95” 35” 992 lb

D 250-2000 BROUETTE MOTORISÉE KC120 2 646 lb 0.68 vg 3 N/D 61” 104” 38” 1 951 lb

CATALYSEUR DISPONIBLE POUR PLUSIEURS MODÈLES / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

BROUETTE MOTORISÉE 
KC70

BROUETTE MOTORISÉE 
KC120C D

A B

https://www.loutec.com/?post_type=product&s=marteau+hydraulique
https://bit.ly/3D6VASg
https://bit.ly/3D6VASg
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PILON COMPACTEUR
140 LB

A

PLAQUE RÉVERSIBLE
1 000 LB

F

CAT-CLASSE DESCRIPTION CARBURANT COMPACTION LARGEUR POIDS

A 203-1010 PILON COMPACTEUR Essence 2 300-3 600 lbf 10-11” 129-142 lb

N/I 203-1015 PILON COMPACTEUR Essence 3 300-4 500 lbf 10-11” 145-180 lb

B  203-1000 PILON COMPACTEUR ÉLECTRIQUE Électrique 2 800 lbf 11” 148 lb

C 203-1005 PILON COMPACTEUR À BATTERIE Batterie 680 coups / min. 11’’ 155 lb

N/I 202-1000 PLAQUE VIBRANTE Essence 1 620-1 900 lb/pi2 11-13” 95-120 lb

N/I 202-1100 PLAQUE VIBRANTE Essence 2 200-2 500 lb/pi2 14-16” 130-165 lb

D 202-1150 PLAQUE VIBRANTE Essence 3 000-3 400 lb/pi2 16-18” 170-190 lb

N/I 202-1200 PLAQUE VIBRANTE Essence 3 300-4 500 lb/pi2 20” 195-230 lb

E 202-1250 PLAQUE VIBRANTE À BATTERIE Batterie 4 046 lb/pi2 20” 223 lb

N/I 202-1300 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence 5 000 lb/pi2 16” * 235-290 lb

N/I 202-1400 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 7 000 lb/pi2 19,7” 400 lb

N/I 202-1425 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 8 000 lb/pi2 20” * 500 lb

N/I 202-1450 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 9 000 lb/pi2 22” * 600 lb

N/I 202-1500 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 10 000 lb/pi2 24” 700 lb

N/I 202-1600 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 12 000 lb/pi2 24” * 900 lb

F 202-1700 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 14 000 lb/pi2 28” * 1 000 lb

N/I 202-1800 PLAQUE RÉVERSIBLE Essence/Diesel 16 000 lb/pi2 30” * 1 300 lb
* PATINS NON-INCLUS DANS LARGEUR DE CES PLAQUES RÉVERSIBLES / LBF = LIVRE FORCE / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER

PLAQUE VIBRANTE   
180 LB

D
PLAQUE VIBRANTE 
À BATTERIE - 223 LB

E

Découvrez  
nos 

équipements  
de 

compaction

PILON COMPACTEUR 
À BATTERIE - 155 LB

C
PILON COMPACTEUR  
ÉLECTRIQUE - 148 LB
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ROULEAU COMPACTEUR
FORCE DE COMPACTION : 25 000 LB/PI2

LARGEUR DU ROULEAU : 66”
PAGE 54

Pour des surfaces denses et uniformes, nos équipements 

de compaction répondent aux exigences des chantiers les 

plus rigoureux. Plaques vibrantes et rouleaux compacteurs 

allient puissance et performance tout en garantissant un 

sol stable et durable.

COMPACTION

PILONS COMPACTEURS   

PLAQUES VIBRANTES  

ROULEAUX COMPACTEURS

BASES SOLIDES GARANTIES

Page 52   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM
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ROULEAU À ASPHALTE - 36”

ROULEAU COMPACTEUR - 66”ROULEAU COMPACTEUR - 48”

A

CB

CAT-CLASSE DESCRIPTION FORCE DE  
COMPACTION

LARGEUR 
DU ROULEAU LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR POIDS

A 201-1010 ROULEAU À ASPHALTE  3 400 lb/pi² 36” 43” 58” 80” 2 700 lb

N/I 201-1020 ROULEAU À ASPHALTE  5 600 lb/pi² 40” 43” 87” 89” 4 300 lb

N/I 200-1000 ROULEAU COMPACTEUR  12 500 lb/pi² 40” 44” 85” 98” 3 900 lb

B 200-1010 ROULEAU COMPACTEUR  18 500 lb/pi² 48” 52” 98” 132” 7 100 lb

C 200-1040 ROULEAU COMPACTEUR 25 000 lb/pi² 66” 72” 110” 179” 14 600 lb

 N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

TARIFICATION ROULEAUX COMPACTEURS :  Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
*  Rouleaux disponibles avec cabine climatisée ou chaufféei Découvrez 

nos rouleaux 
compacteurs

CHAUFFERETTE
PROPANE / GAZ NATUREL
BTU / H : 400 000 
PAGE 58

Découvrez nos solutions de chauffage et ventilation, 

conçues pour assurer un confort optimal sur vos chantiers 

de construction. En préservant la température et en 

contrôlant l’humidité, nos équipements favorisent 

le séchage des matériaux et garantissent une 

qualité de l’air saine. Offrez à vos équipes un 

environnement de travail productif et sécurisé !

ÉQUIPEMENTS  FIABLES,  SOLUTIONS  ADAPTÉES
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CHAUFFAGE

VENTILATION

PROTECTEUR
Utilisez le plancher protecteur 
pour préserver le sol ou le gazon 
sur vos chantiers. 

Retrouvez tous les détails à la 
page 96.

CONDUIT CHAUFFAGE
PAGE 59

https://bit.ly/3KZci86
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CHAUFFERETTE 
600 V, 16/32/40 KW, 
136 500 BTU

CAT-CLASSE DESCRIPTION VOLTAGE WATTS AMPÈRES BTU VENTILATION THERMOSTAT

N/I 600-1200 CHAUFFERETTE 120 V 1,5 kW 12,5 A 5 100 BTU oui oui

N/I 600-1400 CHAUFFERETTE 240 V 4,8 kW 30 A 16 300 BTU oui oui

A 600-1600 CHAUFFERETTE 600 V 15 kW 14 A  51 000 BTU oui oui

A 600-1700 CHAUFFERETTE 600 V 20 kW 19 A  68 000 BTU oui oui

A 600-1800 CHAUFFERETTE 600 V 30 kW 28 A  102 000 BTU oui oui

A 600-1900 CHAUFFERETTE 600 V 50 kW 48 A  171 000 BTU oui oui

B 600-1850 CHAUFFERETTE 600 V 16/32/40 kW 41 A  136 500 BTU oui oui

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

RÉSERVEZ VOS ÉQUIPEMENTS

EN LIGNE
PROFITEZ-EN MAINTENANT SUR  
LOUTEC.COM/RESERVATION

A B
CHAUFFERETTE 
600 V

TOILES DE CONSTRUCTION 
DISPONIBLES

CHAUFFERETTE 
375 000 BTU
PROPANE - FEU OUVERT

A

CHAUFFERETTE  
175 000 BTU
KÉROSÈNE - AIR FORCÉ

F
CHAUFFERETTE 
400 000 BTU  
PROPANE - GAZ NAT. - FEU DIRECT

D
CHAUFFERETTE 
1 500 000 BTU 
PROPANE - GAZ NAT. - FEU DIRECT

E

CHAUFFERETTE 
350 000 BTU  
PROPANE - GAZ NAT. - FEU DIRECT

C
CHAUFFERETTE 
175 000 BTU  
PROPANE - GAZ NAT. - FEU DIRECT

B

UTILISEZ LE TABLEAU DE CALCUL DE BESOINS EN CHAUFFAGE, À LA PAGE 61.i
CAT-

CLASSE DESCRIPTION BTU/H. VENTILATEUR CONSOMMA-
TION THERMOSTAT POIDS

N/I 610-2020 CHAUFFERETTE RADIANT 30 000 Non 5,1 lb / h Non 27 lb

N/I 610-2500 CHAUFFERETTE RADIANT 115 000 Non 12,8 lb / h Non 94,8 lb

N/I 610-3000 CHAUFFERETTE PROPANE FEU OUVERT 150 000 Non  6,9 lb / h Non  32 lb

A 610-3020 CHAUFFERETTE PROPANE FEU OUVERT 375 000 Non  17,3 lb / h Non  65 lb

B 610-4010 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT 175 000 Oui  8 lb / h Oui 164 lb

C 610-4020 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT 350 000 Oui  16,2 lb / h Oui  295 lb

D 610-3030 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT 400 000 Oui  18,5 lb / h Oui  90 lb

N/I 610-3040 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT 1 000 000 Oui  46,0 lb / h Oui  356 lb

E 610-3050 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU DIRECT 1 500 000 Oui  69 lb / h Oui  360 lb

F 610-4510 CHAUFFERETTE KÉROSÈNE AIR FORCÉ 175 000 Oui 5,4 L / h Oui  66 lb
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
nos solutions 
de chauffage

LE SAVIEZ-VOUS?
Pour convertir 1 Watt en BTU, 
vous n’avez qu’à le multiplier  
par 3,412.

Référez-vous au tableau de calcul 
pratique à la page 61.

Découvrez  
nos solutions 
de chauffage

http://loutec.com/reservation
https://bit.ly/3RsUGDZ
https://bit.ly/3RsUGDZ
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CHAUFFERETTE 
400 000 BTU / PROPANE - 
GAZ NAT. FEU INDIRECT AVEC 
RECIRCULATEUR

CHAUFFERETTE 
400 000 BTU / HUILE  
FEU INDIRECT AVEC 
RECIRCULATEUR

CHAUFFERETTE 
1 500 000 BTU / PROPANE - GAZ 
NAT.  - FEU INDIRECT

CHAUFFERETTE 
700 000 BTU / PROPANE - GAZ 
NAT. OU HUILE - FEU INDIRECT
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CAT-CLASSE DESCRIPTION BTU/H. VENTILATEUR CONSOMMATION THERMOSTAT POIDS

A 610-4030 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL  
FEU INDIRECT 390 000 Oui  18,5 lb / h Oui  450 lb

B 610-4035 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL  
FEU INDIRECT AVEC RECIRCULATEUR 400 000 Oui 16,2 lb / h* Oui 420 lb

C 610-4047 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU 
INDIRECT 700 000 Oui  34,3 lb / h Oui 1 600 lb

D 610-5020 CHAUFFERETTE HUILE FEU INDIRECT 700 000 Oui 18,9 L / h Oui 1 600 lb

E 610-4040 CHAUFFERETTE HUILE FEU INDIRECT 350 000 Oui 12,2 L / h Oui 520 lb

F 610-4041 CHAUFFERETTE HUILE FEU INDIRECT  
AVEC RECIRCULATEUR 400 000 Oui 12,2 L / h* Oui 420 lb

N/I 610-5010 CHAUFFE AIR HYDRONIQUE PROPANE / GAZ NATUREL 1 200 000 Oui 55,2 L / h Oui 10 000 lb

G 610-4049 CHAUFFERETTE PROPANE / GAZ NATUREL FEU 
INDIRECT 1 500 000 Oui 62 L / h Oui 2 160 lb

H 620-1000 DÉGELEUSE DE SOL DIESEL 385 000 Non 10,4 L / h Oui 9 290 lb

I 611-1000 CONDUIT CHAUFFAGE 12” X 12’ --- --- --- --- ---

J 621-1100 TOILE ISOLANTE 12’ X 20’ --- --- --- --- ---

K 611-4001 ADAPTATEUR EN Y POUR CONDUIT 12”

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION / *CONSOMMATION POUVANT ÊTRE 
RÉDUITE JUSQU’À 40% AVEC RECIRCULATEUR

DÉGELEUSE DE SOL 
385 000 BTU DIESEL  
GÉNÉRATRICE 6 KW INCLUSE

Découvrez nos 
solutions de 
chauffage au 
gaz naturel, 

huile ou 
propane

CHAUFFERETTE 
390 000 BTU / PROPANE - GAZ 
NAT. FEU INDIRECT

CHAUFFERETTE 
350 000 BTU / HUILE  
FEU INDIRECT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

CONDUIT CHAUFFAGE 
12” X 12’

TOILE ISOLANTE 
12’ X 20’

ADAPTATEUR EN Y  
POUR CONDUIT 12”

A

H

C

I

D

E

J

F G

K

B

UTILISEZ LE TABLEAU DE CALCUL DE BESOINS EN CHAUFFAGE, À LA PAGE 61.i

LE SAVIEZ-VOUS?

LE SAVIEZ-VOUS?• �La consommation d’une 
CHAUFFERETTE AU PROPANE est 
environ 5 lb / h par 100 000 BTU.

• �Certaines chaufferettes peuvent 
fonctionner au propane et au 
gaz naturel. REMPLISSAGE de 
réservoirs dans plusieurs de nos 
succursales.

https://bit.ly/3RB9mk2
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DÉTERMINER LE NOMBRE DE PIEDS CUBE À CHAUFFER

SI L’APPAREIL DE CHAUFFAGE EST ÉLECTRIQUE

PIÈCE ISOLÉE PIÈCE NON ISOLÉE

IMPORTANT ! Le BTU ou les WATTS peuvent être subdivisés en plusieurs équipements de chauffage afin de minimiser les frais de 
consommation et augmenter l’efficacité des appareils de chauffage (ex. : 800K BTU divisé en 2 équipements de 400K BTU chacun). 
La consommation de carburant n’est pas incluse dans le calcul et doit être ajoutée aux frais de chauffage quotidien.

X’

X pi3

BTU

X pi3

Largeur

X’

5

3,412

10

Longueur

X’

BTU

WATTS nécessaires

BTU

Hauteur

X pi3

Nombre de pi3

X

X

X

X

X

=

=

=

=

LES ESSENTIELS DU CHAUFFAGE

VENTILATEUR
Aide à mieux répartir la chaleur à travers la pièce.

DÉSHUMIDIFICATEUR
Aide à mieux contrôler l’humidité et le confort 
dans la pièce.

ESSENTIEL - CHAUFFAGE CARBURANT

AIR FRAIS
Les appareils à combustion ont une flamme qui a 
besoin d’oxygène pour brûler. Une bonne aération 
assurera la survie de la flamme. S’il n’y a pas d’air, 
il n’y a pas de flamme, donc pas de chaleur.

CALCUL DES BESOINS EN CHAUFFAGE

CAT-CLASSE DESCRIPTION PCM CARACTÉRISTIQUES CAPACITÉ POIDS

A 630-1000 VENTILATEUR À PLANCHER 2 500 PCM 3 vitesses --- 30 lb

B 630-1001 VENTILATEUR À PLANCHER HEPA 885 PCM Filtre HEPA en sus --- 21 lb

C 630-1030 VENTILATEUR SUR PIED 30” 8 500 PCM 3 vitesses --- 54 lb

D 630-1045 VENTILATEUR BARIL 36” 11 000 PCM Empilable --- 96 lb

E 630-1050 VENTILATEUR BARIL 42” 14 800 PCM 2 vitesses --- 100 lb

F 630-1130 VENTILATEUR À CONDUIT 12” 2 300 PCM --- --- 28 lb

G 611-1040 CONDUIT À VENTILATION 12” X 25’ --- --- --- 14 lb

H 630-1085 VENTILATEUR PORTATIF HEPA 500 PCM 3 AMP seulement, jusqu’à 4 unités 
sur 1 circuit, nécessite 3 filtres* --- 44 lb

I 630-1090 VENTILATEUR HEPA 24” X 24” 
PRESSION NÉGATIVE 2 000 PCM 2 vitesses, nécessite 3 filtres* --- 117 lb

N/I 640-2000 DÉSHUMIDIFICATEUR 227 PCM 30 litres / jour @ 27° C, HR 60% max 68 L / jour 80 lb

J 640-2005 DÉSHUMIDIFICATEUR 160 PCM 33 litres / jour @ 27° C, HR 60% max 67 L / jour 92 lb

K 640-2020 DÉSHUMIDIFICATEUR 400 PCM 80 litres / jour @ 27° C, HR 60% max 113 L / jour 158 lb
*FILTRES EN SUS / *HR = HUMIDITÉ RELATIVE /  N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS 
DE LOCATION

VENTILATEUR À 
PLANCHER HEPA

VENTILATEUR À 
PLANCHER

VENTILATEUR BARIL
42”

VENTILATEUR BARIL
36”

VENTILATEUR SUR PIED  
30”

VENTILATEUR HEPA 
24” X 24”, PRESSION 
NÉG (-)

VENTILATEUR PORTATIF 
HEPA

CONDUIT À VENTILATION
12” X 25’

VENTILATEUR À CONDUIT
12”

FILTRES HEPA 
DISPONIBLES

DÉSHUMIDIFICATEUR 
MAX 113 L / JOUR

DÉSHUMIDIFICATEUR 
MAX 67 L / JOUR

BA

E

DC

I

HGF

KJ

Découvrez nos 
solutions de 
ventilation

   PCM = Nombre de pied cube d’air que le ventilateur déplace en 1 minute.i

https://cm-equip.com/fr
https://bit.ly/3RPiwcR
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ATLAS COPCO QAS 250 MVT
VOLTS : 600
RÉSERVOIR : 1 397 L
CONSOMMATION : 53,9 L/H
PAGE 64 ATLAS COPCO QAS 45

VOLTS : 600
RÉSERVOIR : 274 L
CONSOMMATION : 10,4 L/H
PAGE 63

Notre sélection de génératrices puissantes et performantes 

est idéale pour répondre à tous vos besoins énergétiques. 

Chez LOU-TEC, nous nous engageons à vous offrir des 

équipements fiables et sécuritaires en choisissant les 

meilleures marques du marché. Pour une utilisation optimale, 

nous proposons également tous les accessoires nécessaires, 

tels que raccords, extensions et transformateurs.GÉNÉRATRICES

DE 20  
À  

2000 KW
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GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 96 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 60 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 160 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 20 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 36 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 55 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 56 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 120 KW

E

H

F

A B C

D

G

CAT-CLASSE DESCRIPTION PUISSANCE  
CONTINUE VOLTS PHASES RÉSERVOIR CONSOMMATION 

/ HEURE @ 100%
POIDS 
PLEIN

A 310-1180 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 20 kW  / 25 kVA 120/240/600 1/3 221 L 6.8 L 2 802 lb

B 310-1210 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 36 kW  / 45 kVA 120/240/600 1/3 274 L 10.4 L 2 785 lb

C 310-1212 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 38 kW  / 50 kVA 120/240/600 1/3 256 L 8.2 L 3 715 lb

D 310-1235 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 56 kW  / 70 kVA 120/240/600 1/3 318 L 18.7 L 4 949 lb

E 310-1235 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 60 kW  / 75 kVA 120/240/600 1/3 366 L 14,5 L 3 500 lb

F 310-1237 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 96 kW  / 120 kVA 120/240/600 1/3 756 L 28.2 L 7 663 lb

G 310-1240 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 120 kW  / 150 kVA 120/240/600 1/3 1 210 L 33.7 L 13 273 lb

H 310-1242 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 160 kW  / 200 kVA 120/240/600 1/3 1 098 L 41 L 11 810 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Synchronisation et partage de charge disponible pour générer jusqu’à 2 000 kW d’alimentation. Informez-vous auprès de nos 
spécialistes. Panneaux de distribution temporaire disponibles.i

Découvrez nos 
génératrices

https://bit.ly/3QF0ngZ
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CAT-CLASSE DESCRIPTION PUISSANCE  
CONTINUE VOLTS PHASES RÉSERVOIR CONSOMMATION 

/ HEURE @ 100%
POIDS 
PLEIN

A 310-1245 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 200 kW  / 250 kVA 120/240/600 1/3 1 397 L 53,9 L 14 175 lb

B 310-1247 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 250 kW  / 325 kVA 120/240/600 1/3 1 741 L 109 L 14 032 lb

N/I 310-1250 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 320 kW / 400 kVA 600 3 2 274 L 88 L 15 450 lb

C 310-1290 GÉNÉRATRICE REMORQUABLE 500 kW / 570 kVA 600 3 2 483 L 117 L 23 574 lb

D     822-2285 : Réservoir carburant diesel 949 L / 822-2290 : Réservoir carburant diesel 2 091 L

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION
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GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 500 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 250 KW

GÉNÉRATRICE 
REMORQUABLE - 200 KW

C

BA

CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE PUISSANCE 
CONTINUE VOLTS PHASES AMP CONSOMMATION 

/ HEURE POIDS

A 310-1025 GÉNÉRATRICE ONDULEUR 3 000 W 2 800 W 120 1 23 1,80 L 85 lb

B 310-1100 GÉNÉRATRICE 6 800 W 6 000 W 120/240 1 50/25 3,29 L 192 lb

N/I 310-1120 GÉNÉRATRICE 9 700 W 9 300 W 120/240 1 77,5/38,75 6,20 L 260 lb

C 310-1130 GÉNÉRATRICE 12 000 W 10 000 W 120/240 1 84/42 6,8 L 407 lb

D 311-1005 BOÎTE DE DISTRIBUTION 4 x 20 A 120 V  
(8 prises) 30 AMP 120 1 --- --- 28 lb

E 311-1000 BOÎTE DE DISTRIBUTION 6 x 20 A 120 V 
1 x 30 A 240 V 50 AMP 120/240 1 --- --- 34 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

GÉNÉRATRICE  
ONDULEUR - 3 000 W

GÉNÉRATRICE
6 800 W

Vous pouvez aider à déterminer vos besoins en groupe électrogène en vous référant à notre section “Références techniques”  
à la page 66 et 67. Certains modèles disponibles avec roues. Panneaux de distribution disponibles.i

GÉNÉRATRICE
12 000 W

BOÎTE DE DISTRIBUTION BOÎTE DE DISTRIBUTION

Synchronisation et partage  
de charge disponible

En combinant plusieurs équipements en énergie,  
il est possible de générer pas moins de 2 000 kW  
d’alimentation ! Une production d’électricité 
impressionnante qui saura répondre aux 
exigences les plus élevées.

Comptez sur nos experts en énergie pour vous conseiller le 
meilleur équipement pour vos besoins et vous garantir leur 
fonctionnement optimal. 

Nos passionnés en énergie vous offriront un service inégalé. 

  Service 24 / 7
  �La plus récente flotte de génératrices au Québec
  Experts spécialisés en énergie
  Équipe de techniciens chevronnés

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS QUI RÉPOND  
À VOS BESOINS À TOUT COUP !

ACCESSOIRES DISPONIBLES

 �Câbles 4/0 50’ camlock
 �Raccords 4/0 mâle et femelle  
4’ camlock à nue
 �Extensions 240 V avec 
plusieurs choix de connecteurs
 �Extensions 120 V de 25’, 50’, 100’
 �Transformateurs de toutes 
puissances et multivoltage
 ���Barrières acoustiques pour 
réduire le son de 20 dBa
 �Banc de charge de 100 kW  
à 500 kW
 �Panneaux de distribution 
monophasé et triphasé selon 
vos besoins
 �Passages de câble

E

A B C

D
Découvrez nos 
génératrices

RÉSERVOIR  
CARBURANTD

https://bit.ly/3QF0ngZ
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PUISSANCE MONOPHASÉ* TRIPHASÉ**
KW 120V 240V KVA 208V 240V 480V 600V
10 83 A 42 A 12,6 35 A 30 A 15 A 12 A
20 167 A 83 A 25 69 A 60 A 30 A 24 A
30 250 A 125 A 37,5 104 A 90 A 45 A 36 A
40 333 A 167 A 50 139 A 120 A 60 A 48 A
50 417 A 208 A 63 174 A 151 A 75 A 60 A
60 500 A 250 A 75 208 A 181 A 90 A 72 A
80 666 A 333 A 100 278 A 241 A 120 A 96 A
100 833 A 417 A 125 347 A 301 A 151 A 120 A
125 1 042 A 521 A 156 434 A 376 A 188 A 151 A
150 1 250 A 750 A 188 521 A 452 A 226 A 181 A
200 1 666 A 833 A 250 695 A 602 A 301 A 241 A
250 2 083 A 1 042 A 313 868 A 753 A 376 A 301 A
275 2 292 A 1 146 A 344 955 A 828 A 414 A 331 A
300 2 500 A 1 250 A 375 1 042 A 903 A 452 A 361 A
350 2 916 A 1 458 A 438 1 216 A 1 054 A 527 A 421 A
400 3 334 A 1 667 A 500 1 390 A 1 204 A 602 A 482 A
450 3 750 A 1 875 A 563 1 563 A 1 355 A 677 A 542 A
500 4 166 A 2 083 A 625 1 737 A 1 505 A 753 A 602 A
600 5 000 A 2 500 A 750 2 084 A 1 806 A 903 A 723 A
800 6 666 A 3 333 A 1 000 2 779 A 2 408 A 1 204 A 963 A

1 000 8 333 A 4 167 A 1 250 3 474 A 3 011 A 1 505 A 1 204 A
1 250 10 416 A 5 208 A 1 563 4 337 A 3 760 A 1 882 A 1 505 A
1 500 12 500 A 6 250 A 1 875 5 205 A 4 510 A 2 255 A 1 805 A
2 000 --- --- 2 500 --- --- 3 015 A 2 405 A

	 *	Facteur de puissance (F.P.) Monophasé = 1,0 (kW +kVA)
	**	Facteur de puissance (F.P.) Triphasé = 0,8

(F.P.) = Facteur de puissance  //  (E.A.) = Efficacité de l’alternateur

 Exemple :
Vous devez faire fonctionner une pompe à eau avec un système 
monophasé qui requiert 220V à 30 amps.

	  V x A x F.P. 	=	 (220V x 30 amps x 1) 	=	 6,6 kW	
	 1 000		  1 000	

FORMULES ÉLECTRIQUES
POUR OBTENIR MONOPHASÉ TRIPHASÉ

Kilowatts (kW)V x A x F.P. 
1 000

 1,732 x V x A x F.P. 
1 000

Kilovoltamps (kVA) V x A 
1 000

 1,732 x V x A 
1 000

Ampérage 	  kW x 1 000 	  kVA x 1 000 	
		  V x F.P.	 V

	  kVA x 1 000 	    kW x 1 000   
	 1,732 x V	    1,732 x V x F.P.

Voltage 	  kW x 1 000 	  kVA x 1 000 	
		  A x F.P.	 A

	  kVA x 1 000 	    kW x 1 000   
	 1,732 x A	    1,732 x A x F.P.

Moteur (CV)          kW          
0,746 x E.A.

         kW          
0,746 x E.A.
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Volts X Ampères = Watts= Ampère= Volts Watts 
  Volts  

Watts 
Ampère

MAISON

WATTS
DÉMARRAGE

WATTS
CONTINU

Ampoule Telle 
qu’indiquée

Telle 
qu’indiquée

Cafetière, 2 tasses 300-600 300-600

Cafetière, 8-10 tasses 1000-1500 1000-1500

Cafetière, Keurig 1500 1500

Lave-vaisselle 1200-2400 600-1800

Micro-ondes compact 500-800 500-800

Micro-ondes régulier 850-1800 850-1800
Réfrigérateur / Congélateur 
(Energy Star) 1200 100-400

Cuisinière (par élément) 1000-3000 1000-3000

Grille-pain 800-1500 800-1500

Four grille-pain 1200-1700 1200-1700

Sécheuse (électrique) 6750 5400

Sécheuse (gaz) 2500 700

Laveuse 2700-3500 400-1300

Couverture électrique 50-400 50-400

Séchoir à cheveux 800-1800 800-1800

Fer à friser 100 100

Fer à repasser 800-2000 800-2000

Aspirateur 500-3000 500-3000

Ordinateur 100-300 100-300

Imprimante 30-500 30-500

Routeur / modem 2-20 2-20

Radio 1-50 1-50

Télévision 30-300 30-300

Lecteur DVD 15-60 15-60

Console de jeux 30-150 30-150

Air climatisé central 7000-13000 3000-5000

Air climatisé fenêtre 2200-5000 1000-1500

Ventilateur de fournaise 2100-3200 700-1200

Humidificateur 15-175 15-175

Appareil de chauffage 1500 1500

Pompe submersible 1/3 CV 1300-2900 800

Pompe submersible 1/2 CV 2150-4100 1100

Pompe à 60 1/2 CV 2100-4000 1000

Chauffe-eau 4000-4500 4000-4500

Ouvre-porte garage 1100-2100 400-800

Système de sécurité 40-500 40-500

CONSTRUCTION

WATTS
DÉMARRAGE

WATTS
CONTINU

Projecteur halogénure  
métallique 1000 1000

Projecteur DEL 400 400

Projecteur halogène 1000 1000

Perceuse 1/2” 1500-1800 600-900

Perceuse marteau SDS-Plus 2100-4200 900-1200

Scie alternative 1900-2700 960

Scie circulaire 7 1/4” 3700-4100 1400-1800

Scie à onglet 10” 3200-3400 1600-1800

Banc de scie 10” 3800 1800

Sableuse à ruban 4” 3600-3750 1200-1350

Scie à chaîne 14” 1400 1100

Taille-haie 1000 500

Compresseur d’air 2600-6300 960-1800

Meuleuse 4 1/2” 3800 1350

Soudeuse 200 A 9000 9000

Scie à béton 14” 3200-4000 1500-1800

Vibrateur à béton 1400-1800 1400-1800

Marteau électrique 1000-1800 1000-1800

Marteau rotatif 1000-1800 1000-1800

Pompe submersible 2” 1300-2500 700

Pompe submersible 3” 2200-4200 1200

Laveuse à pression 1000 lb 3600 1200

Polisseuse à plancher 17” 4500-5800 1500-1800

Déshumidificateur 227 PCM 2400 800

Aspirateur 1500-3000 900-1500

ÉQUIPEMENTS AGRICOLES
Clôture électrique, 40 km 250 250

Refroidisseur de lait 1 000 1 000

Machine à traire 650 1 000

Chaufferette kérosène 50K BTU 1 000 2 400

Chaufferette kérosène 90K BTU 1 400 3 000

Chaufferette kérosène 150K BTU 1 100 2 300

Chargeur à batterie 15 A 2 800 7 700

Chargeur à batterie 60 A avec 
survoltage 250 A 1 000 2 300
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FICHOIR CÂBLE 
SECTIONNEL

FICHOIR PORTATIF 
ÉLECTRIQUE

LOCALISATEUR DE 
CAMÉRA

CAMÉRA DE DRAIN

CAMÉRA D’INSPECTION 
MURALE

FICHOIR ÉGOUT 
ÉLECTRIQUE

FICHOIR À ÉGOUT 
MANUEL

D

B

FE

G

CA

CAT-CLASSE DESCRIPTION CÂBLE CARACTÉRISTIQUES

A 800-3090 FICHOIR À ÉGOUT MANUEL 1/2” X 50’ Pour tuyaux 2” à 4”

B 800-3015 FICHOIR PORTATIF ÉLECTRIQUE 5/16” x 25’ Pour tuyaux 1 1/2” à 2 1/2”

N/I 800-3020 FICHOIR À ÉGOUT ÉLECTRIQUE --- Pour tuyaux 2” à 4”

C 800-3040 FICHOIR À ÉGOUT ÉLECTRIQUE 3/4” x 100’ Pour tuyaux 3” à 8”

D 800-4010 FICHOIR CÂBLE SECTIONNEL 75’ câbles inclus Pour tuyaux 2” à 4” • Maximum 150’ long

N/I 800-3890 NETTOYEUR DE DRAIN POUR LAVEUSE --- Pour connexion sur laveuse à pression 1 000 à 4 000 lb

E 800-1115 CAMÉRA DE DRAIN 200’ Pour tuyaux 3” à 10”

F 800-1120 LOCALISATEUR DE CAMÉRA --- Pour détecter caméra de drain dans les tuyaux

G 800-1100 CAMÉRA D'INSPECTION MURALE 3’ ou 4’ Pour inspecter l’intérieur des murs

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
tous nos 
équipements  
de plomberie

RIDGID FICHOIR ÉGOÛT ÉLECTRIQUE
CÂBLE: 3/4” X 100’
PAGE 69

Explorez notre large sélection d’outils spécialisés pour les 

plombiers, alliant qualité et polyvalence. Chez LOU-TEC, 

nous vous offrons des solutions fiables pour relever tous 

vos défis en plomberie. Que ce soit des fichoirs, des coupe-

tuyaux ou des dégeleuses à tuyaux, nous avons tout ce qu’il 

vous faut pour travailler efficacement.

PLOMBERIE

GRAND INVENTAIRE POUR 

TOUS VOS BESOINS

OUTILLAGE  PROFESSIONNEL
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R
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https://bit.ly/3qkkS7N
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COUPE-TUYAU
DE FONTE

OUTIL D’EXPANSION 
PROPEX 1¼”-2”
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CAT-CLASSE DESCRIPTION MARQUE ET 
MODÈLE CARACTÉRISTIQUES

A 800-3830 FILIÈRE ÉLECTRIQUE PORTATIVE Ridgid 700 Pour tuyau de 1/2” à 2” (têtes de filière 12-R en sus.)

B 800-3840 FILIÈRE À TUYAU Ridgid 300 Pour tuyau de 1/2” à 2” - Inclus ; moteur, trépied, 
coupe-tuyau, alésoir et huilier

C 800-3880 HUILIER Ridgid 418 Capacité 1 gallon - Lubrification des tarauds

D 800-3850 FILIÈRE À TUYAU Ridgid 535 Pour tuyau 1/2” à 2” • Inclus moteur, chariot, coupe-tuyau et alésoir

E 800-3860 FILIÈRE À TUYAU Ridgid 1224 Pour tuyau de 1/2” à 4” - Inclus ; moteur, chariot, coupe-tuyau et alésoir

F 800-380X TÊTES DE FILIÈRE Ridgid 811A Pour filière 300 & 535 • Tarauds 1/2” à 3/4” ou 1” à 2”

G 800-3940 SUPPORT À TUYAU AJUSTABLE Ridgid VJ-99 Hauteur de 28” à 52”

H 800-3950 TRÉPIED DE PLOMBIER Ridgid 460 Pour tuyau 1/8” à 6”

I 800-3760 FILIÈRE MANUELLE  
(POIGNÉE CLIQUET) Ridgid 12-R Pour tuyau de 1/2” à 2”

I 800-3XXX TÊTE DE FILIÈRE Ridgid 12-R Dimensions : 1/8” à 2”

J 800-1020 RAINUREUSE À TUYAU Ridgid 918 Vérin hydraulique 15 T (moteur et trépied en sus)  Requiert filière 300

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

FILIÈRE ÉLECTRIQUE PORT. FILIÈRE À TUYAU 
1/2-2”

HUILIER
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PINCE PEX

COUPE-TUYAU GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

MÂCHOIRES POUR 
RACCORDS DE CUIVRE

MÂCHOIRES POUR 
RACCORDS D’ACIER

COUPE-TUYAU 
HYDRAULIQUE

SERTISSEUR DE 
RACCORD DE CUIVRE

CAT-
CLASSE DESCRIPTION MARQUE & MODÈLE CARACTÉRISTIQUES

A 800-1365 PINCE PEX Ridgid 23468 1/2’’ et 3/4’’, autres formats disponibles sur demande

B 800-1355 SERTISSEUR DE RACCORD DE CUIVRE Ridgid RP340 Pour tuyaux de 1/2” à 2”

C 800-1060 MÂCHOIRES POUR RACCORDS D’ACIER Ridgid 48553 Ensemble MegaPress pour tuyaux 1/2” à 2”

D 800-1055 MÂCHOIRES POUR RACCORDS DE CUIVRE Ridgid 20483 Ensemble ProPress pour tuyaux 2 1/2”, 3”, & 4”

N/I 800-1325 CLÉ À TUYAU 24” Ridgid 31030 Ouverture 3”

N/I 800-1330 CLÉ À TUYAU 36” Ridgid 31035 Ouverture 5”

E 800-5055 OUTIL D’EXPANSION PROPEX MILWAUKEE 
2932-22XC 1¼”-2”

F 800-1400 COUPE-TUYAU DE FONTE Ridgid 206 Pour tuyaux de 1 1/2” à 6”

G 800-1410 COUPE-TUYAU Ridgid 4-S Haute résistance, capacité 2” à 4”

H 800-1420 COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE Ridgid 258 Pour tuyaux 2 1/2” à 8” • Requiert filière 700

H 800-1425 COUPE-TUYAU HYDRAULIQUE Ridgid 258 XL Pour tuyaux 8” à 12” • Requiert filière 700

I 800-1200 GÉNÉRATEUR DE FUMÉE MDG Max 3000 Pour détection de fuite, 85m3/min, huile et CO2 en sus

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

TÊTES DE FILIÈREFILIÈRE À TUYAU - 1/2 - 4” SUPPORT À TUYAU AJUST.

FILIÈRE MANUELLE (CLIQUET)

FILIÈRE À TUYAU - 1/2 - 2”

TRÉPIED DE PLOMBIER RAINUREUSE À TUYAU

Découvrez  
tous nos 
équipements  
de plomberie

RAINUREUSE À TUYAU

• 1-12” annexe 10 en acier, inox.
• 1-8” annexe 40 en acier, PVC
• 1-2” annexe 40 en acier, inox.
• 2-6” cuivre (types K, L, M et DWV)
• 2 1/2-4” annexe 80 plastique,  PVC

D

B

FE

G H I

CA

A

E

H

B

F

I

C D

G

J

https://bit.ly/3qkkS7N
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Plongez dans notre vaste inventaire d’équipements 

Greenlee, qui incarnent la qualité et la fiabilité pour les 

électriciens. Conçus pour optimiser votre productivité 

sur le terrain, nos outils spécialisés, tels que les tireurs 

de câble, plieurs de conduits électriques et pinces à sertir, 

répondent à tous vos besoins. Optez pour l’excellence dans 

vos projets électriques avec nos solutions performantes.

GRAND INVENTAIRE  

D’ÉQUIPEMENTS GREENLEE

SOLUTION POUR 

VOS PROJETS 

ÉLECTRIQUES
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ÉLECTRICITÉ

PLIEUR CONDUIT HYDRAULIQUE 881
CAPACITÉ : 2 1/2” À 4”
PAGE 74

TABLE MOBILE
POUR PLIEUR 881
PAGE 74

POMPE HYDRAULIQUE 980
POUR PLIEURS HYDRAULIQUES 
PAGE 74

CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

A 805-2142 TIREUR DE CÂBLE (G6) Capacité de tir 6 000 lb - 115 V

B 805-2143 TIREUR DE CÂBLE (6800) Capacité de tir 8 000 lb - 120 V

C 805-2145 TIREUR DE CABLE (6906A/UT10) Capacité de tir 10 000 lb - 115V 
Dispositif d’ancrage ou bras mobile loués séparement

N/I 805-2XXX POIGNÉE TIRAGE TYPE PANIER Plusieurs dimensions disponibles

D 805-1090 SUPPORT DE BOBINE Capacité de 2 500 lb

E 805-2150 CÂBLE 7/8” X 300’ (34136) Nylon - Capacité de 8 000 lb

F 805-2100 ALIMENTEUR DE FILS (6810) Jusqu’à 3 1/2”. Traction de 800 lb - 120 V / 240 V
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

ALIMENTEUR DE FILS

TIREUR DE CÂBLE TIREUR DE CÂBLETIREUR DE CÂBLE

CÂBLE 7/8” X 300’SUPPORT DE BOBINE

D

B

FE

CA

Découvrez nos 
équipements 
spécialisés 
pour les 
électriciens

NOUS RECRUTONS
Plusieurs postes disponibles à travers 
notre vaste réseau. Découvrez-les tous 
sur loutec.com/carriere

https://bit.ly/3cVcUyN
http://loutec.com/carriere
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CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

A 805-2120 FICHOIR / ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE (690) 1/2” @ 2” (Ficelle vendue séparément) - 101 PCM

B 805-2240 FICHOIR FIL ÉLECTRIQUE Longueur 100’

C 805-1010 POULIE 12” (8012) Pour tireur de câble

C 805-1020 POULIE 18” (8018) Pour tireur de câble

C 805-1030 POULIE 24” (8024) Pour tireur de câble

D 805-1XXX POULIE D’ALIMENTATION POUR CÂBLE (441) Plusieurs dimensions disponibles

E 805-2030 PLIEUR CONDUIT HYDRAULIQUE (881) Capacité de 2 1/2” à 4” (EMT, IMC et rigide)

F 805-3100 POMPE HYDRAULIQUE D’ALIMENTATION (980) Pour plieurs hydrauliques et poste de cisaillage

G 805-1310 TABLE MOBILE POUR PLIEUR HYDRAULIQUE Plieur 881 et pompe 980 loués séparément

H 805-2000 PLIEUR CONDUIT PVC (849) 1/2” à 2”

H 805-2010 PLIEUR CONDUIT PVC (851) 1/2” à 4”

I 805-2020 PLIEUR CONDUIT ÉLECTRIQUE (854DX/855GX) 854DX capacité : 1/2” à 2” • 855 GX Rigide capacité : 3/4” à 2” 
• 855GX EMT / IMC capacité : 1” à 2”

N/I 805-20XX PLIEUR À TUYAU MANUEL 3/4” à 1 1/4” EMT (1/2” à 1” Rigide)

J 805-2050 PLIEUR CONDUIT MÉCANIQUE (1818) EMT capacité : 3/4” à 2” • IMC capacité : 1/2” à 1 1/4”  
Rigide capacité : 1/2” à 1 1/2”

K 805-2091 POINÇONNEUSE À BATTERIE 1/2” à 2” • 11 tonnes

L 805-1150 POULIE CONVOYEUR 36” 8 ROULEAUX (4036) Poulies 5”, force de tirage maximum 4 000 lb
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

POULIE CONVOYEUR 36”
8 ROULEAUX

POMPE HYDRAULIQUE 
D’ALIMENTATION

PLIEUR CONDUIT 
MÉCANIQUE

POULIE D’ALIMENTATION 
POUR CÂBLE

POINÇONNEUSE  
À BATTERIE

PLIEUR CONDUIT 
HYDRAULIQUE

TABLE MOBILE POUR 
PLIEUR HYDRAULIQUE

FICHOIR / ASPIRATEUR 
ÉLECTRIQUE

PLIEUR CONDUIT 
ÉLECTRIQUE

POULIE 12” / 18” / 24” PLIEUR CONDUIT PVCFICHOIR FIL 
ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

EMT RIGIDE
TAILLE MÉCANIQUE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE MÉCANIQUE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE

1/2” --- --- 854DX 1818 --- 854DX

3/4” 1818 --- 854DX 1818 --- 854DX / 855GX

1” 1818 --- 854DX / 855GX 1818 --- 854DX / 855GX

1 1/4” 1818 882 854DX / 855GX 1818 882 854DX / 855GX

1 1/2” 1818 882 854DX / 855GX 1818 882 854DX / 855GX

2” 1818 882 854DX / 855GX --- 882 854DX / 855GX

2 1/2” --- 881 --- --- 881 ---

3” --- 881 --- --- 881 ---

4” --- 881 --- --- 881 ---

Découvrez nos équipements spécialisés  
pour les électriciens

JD

HB

LF KE

IC GA

CONSEIL D’EXPERTS  
EN SUCCURSALE
Découvrez la succursale la plus proche  
de vous sur loutec.com

https://bit.ly/3cVcUyN
https://bit.ly/49xwwSj


Page 76   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM LOUTEC.COM   |   1 866 456-8832   |   Page 77

CAT-CLASSE DESCRIPTION LAME MOTEUR CAPACITÉ DE COUPE

A 116-1230 SCIE À PLANCHER 18” Essence 6 1/2”
N/I 116-1330 SCIE À BÉTON 12” Essence 2-temps 4”
B 116-1350 SCIE À BÉTON 14” Essence 2-temps 5”
C 116-1380 SCIE À BÉTON 16” Essence 2-temps 6”

N/I 116-1320 SCIE À BÉTON 12” Électrique 20 A 120 V 4 3/4”
D 116-1340 SCIE À BÉTON 14” Électrique 15 A 120 V 5”
E 116-1304 SCIE À BÉTON 12” 2 x Batteries 22V 4 3/4”
F 116-1410 SCIE À MAÇONNERIE 14” Électrique 15 A 120 V 5”
G 116-1500 CHARIOT POUR SCIE --- --- ---
H 114-1026 RÉSERVOIR D’EAU PRESSURISÉ --- --- ---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

SCIE À MAÇONNERIE 14” RÉSERVOIR D’EAU PRESSURISÉCHARIOT POUR SCIE

SCIE À PLANCHER 18”

SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE 14”SCIE À BÉTON À ESSENCE 16” SCIE À BÉTON À BATTERIE 12”

SCIE À BÉTON À ESSENCE - 14”

Découvrez  
nos équipements  

de sciage pour béton
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Pour tous vos travaux de béton, notre vaste gamme 

d’outils est conçue pour répondre à chaque étape 

de votre projet. Que ce soit pour une démolition 

précise, un coulage impeccable ou un sciage net, 

nous avons tout ce qu’il vous faut pour travailler de 

manière professionnelle et efficace. Nos outils modernes 

garantissent des résultats optimaux, vous permettant 

d’économiser temps et effort, tout en vous accompagnant 

face à tous les défis de votre chantier.

SCIAGE  
FORAGE  

DÉMOLITION  
COULAGE  
FINITION

EXPERTISE  EN BÉTON
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BÉTON

C

F

A
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H

D

G

B
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LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?
Les MÈCHES et LAMES 
DIAMANTÉES coupent aisément 
les tiges d’armatures du béton. 
De quoi vous simplifier la tâche !

En location et en vente  
à votre succursale LOU-TEC !

MARTEAU À AIR
PAGE 80

https://bit.ly/3eyzTAf
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CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE MOTEUR CAPACITÉ POIDS

A 114-1000 FOREUSE À BÉTON PORTATIVE DD 150-U 19.5 A / 120 V 1/2” à 6 1/4” 18 lb

B 114-1010 FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE DD 150-U 19.5 A / 120 V 1” à 8” 47 lb

N/I 114-1015 FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE DD 250 20 A / 120 V 1” à 12” 81 lb

C 114-1020 FOREUSE À BÉTON PORTATIVE FB200 Essence 2-temps 8” 44 lb

D 112-1000 MARTEAU ROTATIF TE 7-C 8 A / 120 V 3/16” à 1” 7,5 lb

N/I 112-1001 MARTEAU ROTATIF TE 50-AVR 12.7 A / 120 V 1” à 2 1/2” 13,4 lb

E 112-1002 MARTEAU ROTATIF TE 70-AVR 15 A / 120 V 2 1/2” à 6” 17 lb

F 110-1000 PISTOLET À FIXATION DX-2 Pour : béton, acier et bois
N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Différents modèles de mèches disponibles en location et en vente
CARBURE : Pleines de 1/2” à 3 1/8”, couronnes de 1 1/2” à 6”       DIAMANT : De 1/2” à 16”i

MARTEAU ROTATIF
TE 70-AVR

FOREUSE À BÉTON 
PORTATIVE - DD 150-U

MARTEAU ROTATIF
TE 7-C

PISTOLET À FIXATION
DX-2

FOREUSE À BÉTON SUR 
COLONNE - DD 150-U

FOREUSE À BÉTON PORT.
À ESSENCE - FB200

E

A

D F

B C

Découvrez  
nos équipements  

de forage
CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE DIMENSIONS DU BOYAU CONSOMMATION POIDS

A 330-1060 MARTEAU À AIR RTEX 3/4” 38 PCM 60 lb

B 330-1120 BRISEUR DE RIVETS À AIR TEX 830 3/4” 44 PCM 30 lb

N/I 112-1100 MARTEAU DE DÉMOLITION TE 700-AVR --- 13 A 17,4 lb

C 112-1125 MARTEAU DE DÉMOLITION TE 2000-AVR --- 15 A 32 lb

D 112-1120 MARTEAU DE DÉMOLITION 11335K --- 15 A 38 lb

N/I 112-1130 MARTEAU DE DÉMOLITION BH2770VCD --- 15 A 64 lb

E 112-1135 MARTEAU DE DÉMOLITION TE 3000-AVR --- 15 A 65,9 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / PCM = PIEDS CUBE/MINUTES /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE 
LOCATION

MARTEAU À AIR  
60 LB

BRISEUR DE RIVETS
À AIR - 30 LB

A B

Découvrez  
nos outils de 
démolition

MARTEAU DE DÉMOLITION  
38 LB

MARTEAU DE DÉMOLITION  
32 LB

MARTEAU DE DÉMOLITION  
65,9 LB

EDC

ACCESSOIRE DISPONIBLE

CHARIOT POUR  MARTEAU 
DÉMOLITION

https://bit.ly/3ql03ZO
https://bit.ly/3TQRcwA
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CAT-CLASSE DESCRIPTION TYPE / MODÈLE MOTEUR CAPACITÉ LARGEUR

A 106-1000 BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE Trépied / Brouette 3/4 CV électrique 3 pi3 ---

B 106-1050 BÉTONNIÈRE Essence 8 CV essence 9 pi3 ---

C 106-1150 MALAXEUR À MORTIER Essence ou électrique 5.5 CV essence 9 pi3 ---

D 108-1100 BROUETTE À BÉTON MOTORISÉE WBH-16 13 CV essence 16 pi3 ---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / CV = CHEVAUX VAPEUR / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez nos 
équipements pour  

le coulage

BROUETTE À BÉTON MOTORISÉEMALAXEUR À MORTIER 
ESSENCE OU ÉLECTRIQUE

DC

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE
TRÉPIED / BROUETTE

BÉTONNIÈRE À ESSENCE

A B

CAT-CLASSE DESCRIPTION MOTEUR CARACTÉRISTIQUES

A 100-1100 TRUELLE À BÉTON 5.5 CV essence Largeur 36”

N/I 100-1105 TRUELLE À BÉTON 2 CV électrique Largeur 36”

N/I 100-1115 TRUELLE À BÉTON Manuelle magnésium Largeur 36”

B 102-1110 VIBRATEUR À BÉTON 15 A / 120 V électrique Prix pour 1” x 10’ • Têtes de 1” à 2” • Longueurs variées

C 102-1500 VIBRATEUR HAUTE FRÉQUENCE 10 A / 120 V électrique Prix pour tête 2” • Têtes 1 1/4” à 2 1/2”

C 102-1600 CONTRÔLEUR MICON HAUTE FRÉQUENCE 10 A / 120 V électrique Nécessaire pour certains modèles

D 100-2000 RÈGLE VIBRANTE 1,3 CV essence Prix pour régle 8’ • Longueurs 6’ à 14’

E 817-2040 MEULEUSE À BÉTON 6" DÉPOUSSIÉREUR 15 A / 120 V électrique

F 104-1120 MEULEUSE À BÉTON 11” 20 A / 120 V électrique Diamants en sus • Modèles 10” 120 V / 15 A aussi disponibles

G 104-1312 MEULEUSE PLANCHER BÉTON 12” 240V électrique Diamants en sus

H 104-1322 MEULEUSE À BÉTON 21” 30 A / 240 V électrique Diamants en sus

N/I 104-1220 SCARIFIEUSE BÉTON 8” 9 CV essence Couteaux en sus

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / H.F. = HAUTE FRÉQUENCE / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
nos meilleurs 
outils de 
finition

MEULEUSE À BÉTON 12” MEULEUSE À BÉTON 21”

VIBRATEUR À BÉTONTRUELLE À BÉTON  
À ESSENCE

MEULEUSE À BÉTON 6” 
DÉPOUSSIÉREUR

RÈGLE VIBRANTE MEULEUSE À BÉTON 11”

VIBRATEUR H.F./CONTRÔLEUR 
MICON H.F.

D

G

BA

FE

H

C

https://bit.ly/3cWLYyO
https://bit.ly/3BnGgPW
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CAT-CLASSE DESCRIPTION DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUES MOTEUR PIEDS 
TÊTE MAX.

LITRES/H.
MAXIMUM

A 300-1020 POMPE SUBMERSIBLE 2” Semi-déchets • Max Solide .276” 120 V • 1/2 CV 35’  11 000 L

N/I 300-1021 POMPE SUBMERSIBLE 2” --- 120 V • 2/3 CV 35’  13 000 L

N/I 300-1030 POMPE SUBMERSIBLE 3” --- 120 V • 1 CV 60’  21 000 L

B 300-1075 POMPE SUBMERSIBLE 4” --- 575V • 7,5 CV 80’ 96 000 L

N/I 300-1100 POMPE CENTRIFUGE 2” Avec succion Essence • 4 CV 115’  31 000 L

C 300-1130 POMPE À DÉCHETS 2” Avec succion • Max Solide 1” Essence • 4,8 CV 106’  39 000 L

N/I 300-1140 POMPE À DÉCHETS 3” Avec succion • Max Solide 1.22” Essence • 8 CV 96’  81 000 L

N/I 300-1150 POMPE À DÉCHETS 4” Avec succion • Max Solide 1.22” Essence • 11 CV 91’  129 000 L

D 300-1170 POMPE À DÉCHETS REMORQUABLE 6” Auto-amorçante • Avec succion • 
Max Solide 3” Diesel • 73,7 CV 150’  484 000 L

N/I

301-1221
301-1120
301-1130
301-1140
301-1100

BOYAU DE RENVOI

3/4”
2”
3”
4”
6”

50’
50’
50’
50’
25’

---

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Pour tous vos projets, LOU-TEC vous offre une gamme complète 

d’outils divers, allant de l’éclairage et des compresseurs aux 

équipements de soudure et de paysagement. Que vous ayez 

besoin d’une pompe pour gérer une urgence, d’outils pour 

embellir votre espace extérieur ou d’échafaudages pour des 

travaux en hauteur, nous avons ce qu’il vous faut. Nos équipements 

sont conçus pour vous aider à relever tous vos défis, grands ou petits, 

avec efficacité et simplicité.DIVERS
ÉQUIPEMENTS

OUTILS VARIÉS 
POUR TOUS LES 

PROJETS
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POMPE SUBMERSIBLE 2” POMPE SUBMERSIBLE 4”

A B

POMPE À DÉCHETS 
REMORQUABLE - 6”

POMPE À DÉCHETS 2”

DC
Découvrez 
nos pompes et 
accessoires 

Mesurez la distance nécessaire 
pour un déversement précis. 
Assurez-vous de choisir la bonne 
longueur de boyau !
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CAT-CLASSE DESCRIPTION MODÈLE ÉCLAIRAGE RÉSERVOIR CONSOMMA-
TION/HEURE HAUTEUR POIDS

A 380-1115 PROJECTEUR DEL 2 x 200 W 44 000 lm --- --- 12’ 146 lb

B 380-1119 PROJECTEUR DEL 1 x 326 W 30 000 lm --- --- 6’ 8” 38 lb

C 380-1110 PROJECTEUR HALOGÈNE 1 x 1 000 W 110 000 lm --- --- 12’ 125 lb

N/I 380-1120 PROJECTEUR HALOGÈNE 2 x 500 W 110 000 lm --- --- 8’ 31 lb

D 380-2400
TOUR D’ÉCLAIRAGE DEL  

ÉLECTRIQUE  
ELT-4320

4 x 320 W 166 200 lm --- --- 22’ 552 lb

E 380-2200 TOUR D’ÉCLAIRAGE  
DEL DIESEL - HILIGHT V5+ 4 x 350 W 53 819 pi² 105 L 0.7 L 25’ 1 544 lb

F 380-2000 TOUR D’ÉCLAIRAGE 
DIESEL 4 x 1 000 W 58 050 pi² 173 L 1.7 L 23’ 1 790 lb

LM = LUMENS / CV = CHEVAUX VAPEUR / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

PROJECTEUR DEL
326 W

PROJECTEUR HALOGÈNE 
1000 W

PROJECTEUR DEL 
2 X 200 W
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TOUR D’ÉCLAIRAGE DIESEL 
4 X 1000 W

TOUR D’ÉCLAIRAGE DEL 
ÉLECTRIQUE 
4 X 320 W

COMPRESSEUR ESSENCE - 70 PCM

COMPRESSEUR DIESEL - 400 PCM

COMPRESSEUR DIESEL - 185 PCM

COMPRESSEUR DIESEL - 850-900 PCM

TOUR D’ÉCLAIRAGE DEL DIESEL 
4 X 350 W

Découvrez 
nos solutions 
d’éclairage

CAT-CLASSE DESCRIPTION PCM PRESSION 
MAXIMUM SORTIES RÉSERVOIR 

CARBURANT
CONSOMMATION / 

HEURE
POIDS
PLEIN

A 320-1100 COMPRESSEUR 70 125 lb/po² 1 x 3/4” 20 L 5 L 331 lb

B 320-1130 COMPRESSEUR 
XAS 88 / XAS 188 175-189 100 lb/po² 2 x 3/4” 60-102 L 9.6 L 1 650 à  

2 105 lb

C 320-1160 COMPRESSEUR 
XATS 400 / XAS 440 397-440 150 lb/po² 2 x 3/4”

1 x 1 1/2” 197 L 24.5 L 4 590 lb

D 320-1200 COMPRESSEUR 
XAS 900 867 150 lb/po² 2 x 3/4”

1 x 1 1/2” 333 L 40.5 L 7 980 lb

N/I 331-2000 RÉSERVOIR D’AIR 200 lb/po2 8 x 3/4” 63 lb

N/I 321-1030 BOYAU 3/4” X 50’

PCM = PIEDS CUBE/MINUTES / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

COMPRESSEURS DIESEL
Disponibles avec pression régulière et haute pression • Accessoires disponibles pour raccord multiplei

Découvrez nos 
compresseurs 

diesel

A

A

C

C

D E F

B

B

D

LE CATALOGUE EN 
VERSION NUMÉRIQUE
Téléchargez-le sur loutec.com

https://bit.ly/3RraF5o
https://bit.ly/3QpSls2
http://www.loutec.com
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CAT-CLASSE DESCRIPTION DIMENSIONS
(LARGEUR X LONGUEUR) CAPACITÉ

D 560-2100 REMORQUE FERMÉE 5’ x 10’ 1 500 lb

N/I 560-2300 REMORQUE FERMÉE 6’ x 12’ 3 500 lb

N/I 560-2400 REMORQUE FERMÉE 7’ x 14’ 3 500 lb

E 560-1369 REMORQUE PLATEFORME 5’ x 12’ 4 500 lb

N/I 560-1350 REMORQUE PLATEFORME 6’ 6” x 16’ 7 000 lb

F 560-1600 REMORQUE PLATEFORME 8’ x 16’ 10 000 lb

G 560-3150 REMORQUE DOMPEUSE 6’ x 12’ 10 000 lb

H 560-5230 MAIN D’ATTACHE 3 BOULES 1-7/8”, 6 000 lb  •  2”, 7 500 lb  •  2-5/16”, 10 000 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ /  MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER /  CONTACTEZ NOUS POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

REMORQUE PLATEFORMEREMORQUE FERMÉE

ED

MAIN D’ATTACHE 3 BOULESREMORQUE DOMPEUSE

HG

Découvrez  
toutes nos
remorques

REMORQUE PLATEFORME
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CAT-CLASSE DESCRIPTION CAPACITÉ LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR

A 599-1000 CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES 5/8 vg³  29”  38”  58”

N/I 599-1001 CHARIOT À DÉCHETS SUR ROUES 1,1 vg³  36”  42”  68”

B 540-2700 TRANSPALETTE 5 500 lb  27” ---  42”

N/I 540-3000 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 4 500 lb  27” ---  48”

C 540-4000 TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 8 000 lb  27” ---  96”

A B C
CHARIOT À DÉCHETS 
SUR ROUES

TRANSPALETTE 
27” X 42”

TRANSPALETTE 
ÉLECTRIQUE - 96”

NOUS
recrutons

DÉCOUVREZ TOUS NOS POSTES DISPONIBLES
Trouvez celui qui correspond le mieux à vos 
compétences et aspirations !

ENTREPRISE 
EN EXPANSION 

Plusieurs 
opportunités de 
développement 

de carrière

https://bit.ly/3RspBQy
https://emplois.loutec.com/
https://emplois.loutec.com/
mailto:emploi%40loutec.com?subject=
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VÉRIN HYDRAULIQUE
22 tonnes

VÉRIN À POMPE
10 tonnes

A B C

CAT-CLASSE DESCRIPTION CAPACITÉ HAUTEUR FERMÉE COURSE 
DU PISTON

OUVERTURE  
MAXIMUM POIDS

N/I 530-1000 VÉRIN HYDRAULIQUE 12 tonnes 6 3/4” 3 3/4” 13 1/2” 13 lb

A 530-1020 VÉRIN HYDRAULIQUE 22 tonnes 7 1/8” 3 3/8” 12 1/16” 19 lb

N/I 530-1030 VÉRIN HYDRAULIQUE 35 tonnes 11” 6 1/4” 17 1/4” 41 lb

N/I 530-1050 VÉRIN HYDRAULIQUE 60 tonnes 12” 6 3/4” 18 3/4” 82 lb

N/I 530-1060 VÉRIN PRISE BASSE HYDRAULIQUE 5 tonnes 1” - 11 1/2” 4 5/8” 5 5/8” - 16 1/8” 51 lb

B 530-1070 VÉRIN PRISE BASSE HYDRAULIQUE 10 tonnes 1 1/4” - 13” 5 1/2” 6 3/4” - 18 1/2” 84 lb

C 530-1100 VÉRIN À POMPE 10 tonnes 2,01” 0,43” 2,44” 6 lb

N/I 530-1120 VÉRIN À POMPE 30 tonnes 2,30” 0,51” 2,80” 10 lb

N/I 530-1130 VÉRIN À POMPE 50 tonnes 2,64” 0,63” 3,27” 15 lb

N/I 530-1140 VÉRIN À POMPE 100 tonnes 14,06” 6,61” 20,67” 131 lb

D 530-1150 POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE 10 000 psi --- --- --- 11 lb

E 530-1160 POMPE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE 10 000 psi --- --- --- 44 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez  
nos vérins

PALAN À CHAÎNE

A
PONT PORTIQUE

B
MONTE-CHARGE 18’

C

CAT-CLASSE DESCRIPTION CAPACITÉ HAUTEUR DE LEVAGE

N/I 550-1000 PALAN À CHAÎNE 1/2 tonne 10’

N/I 550-1030 PALAN À CHAÎNE 1 tonne 10’

A 550-1120 PALAN À CHAÎNE 2 tonnes 20’

N/I 550-1170 PALAN À CHAÎNE 3 tonnes 20’

N/I 550-1200 PALAN À CHAÎNE 5 tonnes 20’

N/I 550-3001 PONT PORTIQUE* 3/4 tonne 116”

B 550-3010 PONT PORTIQUE* 2 tonnes 114”

N/I 550-3050 PONT PORTIQUE* 5 à 12 tonnes 168”

N/I 570-1080 MONTE-CHARGE MANUEL 450 lb 16’

C 570-1200 MONTE-CHARGE MANUEL 650 lb 18’

N/I 570-1255 MONTE-CHARGE MANUEL 800 lb 20’

N/I 570-1300 MONTE-CHARGE MANUEL 650 lb 24’

*CHARIOT À POUTRE INCLUS / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES PRIX DE LOCATION

Découvrez  
nos palans

1 SEUL ENDROIT 
POUR TOUS VOS BESOINS !

Plusieurs articles variés sont en vente chez LOU-TEC !  

Découvrez-les en magasin ! 

Meules et lames
abrasives

Meules et lames
diamantées

Disques pour 
polisseuses

Toiles
isolantes

Mèches
diamantées

Mèches
carbure

Burins pour
marteaux

Fixations
pour béton

Et bien plus 
encore !

VÉRIN PRISE BASSE 
HYDRAULIQUE - 10 tonnes

POMPE HYDRAULIQUE 
MANUELLE

D E
POMPE HYDRAULIQUE 
ÉLECTRIQUE

https://bit.ly/3Qq5xwU
https://bit.ly/3KWWX7V
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NIVEAU OPTIQUE NIVEAU LASER ROTATIF
HORIZONTAL / VERTICAL 
EXTÉRIEUR

CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

A 745-1020 NIVEAU OPTIQUE Réglage manuel, incluant trépied

B 745-1010 NIVEAU LASER ROTATIF HORIZ./VERT. 
EXTÉRIEUR Réglage automatique, capteur électronique et rayon de 984’

C 745-1050 NIVEAU LASER À PENTE Réglage automatique, capteur électronique et rayon de 1 000’

N/I 745-1100 RÈGLE D’ARPENTAGE Longueur 16’

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER. / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION.

CAT-CLASSE DESCRIPTION AMP CYCLE D’UTILISATION MOTEUR POIDS

D 360-1189 SOUDEUSE PORTATIVE ARC 90 A / 160 A 40% 120 V / 240 V 13 lb

E 360-1100 SOUDEUSE-GÉNÉRATRICE 260 A / 12000 W 100% Essence 501 lb

F 360-1110 SOUDEUSE SUR ROUES 300 A 100% Diesel 1 562 lb

N/I 360-1120 SOUDEUSE SUR ROUES 400 A 100% Diesel 1 741 lb

N/I 361-1090 CAPTEUR DE FUMÉE 16 A --- 120 V 48 lb

G 370-1083 PERCEUSE MAGNÉTIQUE 2” À 2 3/8” 10 A --- 120 V 33 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

TARIFICATION SOUDEUSES DIESEL :  Prix basé sur une utilisation de 8 heures/jour
• Lames abrasives disponibles • Matériel de protection vendu en magasini

SOUDEUSE - 260 A
GÉNÉRATRICE - 12 000 W

SOUDEUSE PORTATIVE 
ARC - 120/240 V, 90/160 A

PERCEUSE MAGNÉTIQUE 
2 À 2 3/8”

SOUDEUSE SUR ROUES
300 A

A

D E F G

B C
NIVEAU LASER À PENTE

LIVRAISON  
PARTOUT OÙ VOS 
PROJETS VOUS 
MÈNENT

Avec un réseau de succursales stratégiquement situées  
au Québec et en Ontario, LOU-TEC vous offre un accès 
rapide et efficace aux équipements dont vous avez besoin.

Profitez de notre service de livraison fiable directement 
sur vos chantiers, peu importe leur emplacement.

https://bit.ly/3QrMZN1
https://bit.ly/3D7dcx6
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CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

A 830-2070 ASPIRATEUR HEPA 12 GALLONS 120 V, inclus : manche et boyau

B 830-2132 ASPIRATEUR À BÉTON HEPA - 216 PCM 120 V, pour connecter sur meuleuse béton

C 830-2145 ASPIRATEUR INDUSTRIEL HEPA - 20 GALLONS 120 V, pour connecter sur meuleuse béton

D 830-2040 ASPIRATEUR (SEC OU HUMIDE) 120 V, 3 moteurs, inclus : manche et boyau - Sec ou humide

E 830-3030 LAVEUSE À PLANCHER 28”- 34” Batterie 36 V, chargeur 120 V, jusqu’à 26 250 pi2, intérieur

F 815-1020 GRATTOIR À PLANCHER 120 V, 5 1/2” ou 9” - Lames vendues séparément

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Découvrez les 
outils pour 
l’entretien de 
planchers

CAT-CLASSE DESCRIPTION EAU CARACTÉRISTIQUES

A 830-1000 LAVEUSE À PRESSION 1 000 lb Froide 120 V - 15 A - 2 gallons / minute

B 830-1070 LAVEUSE À PRESSION 3 500 lb Froide Essence - 4 gallons / minute

C 830-1132 LAVEUSE À PRESSION 4 000 lb Chaude Essence - 7 gallons / minute 

D 800-3890 NETTOYEUR DE DRAIN (BOYAU) Froide - Chaude Longueur 200’ • 1 000 à 4 000 lb

E 830-1230 BUSE ROTATIVE Froide - Chaude 2 500 lb à 5 000 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

LAVEUSE À PRESSION 
1 000 LB - EAU FROIDE

ASPIRATEUR HEPA
12 GALLONS

BUSE ROTATIVE
EAU FROIDE / CHAUDE

LAVEUSE À PLANCHER
28” - 34”

GRATTOIR À PLANCHER

LAVEUSE À PRESSION 
3 500 LB - EAU FROIDE

ASPIRATEUR À BÉTON HEPA 
216 PCM

NETTOYEUR DRAIN (BOYAU)  
EAU FROIDE/CHAUDE

ASPIRATEUR (SEC OU HUMIDE)  
45 GALLONS

LAVEUSE À PRESSION  
4 000 LB - EAU CHAUDE

ASPIRATEUR INDUSTRIEL HEPA 
20 GALLONS

Découvrez  
nos laveuses  
à pression

GÉREZ VOS COMPTES 
EFFICACEMENT  
AVEC LE PORTAIL CLIENT
Inscrivez-vous avec votre compte 
client sur loutec.com

AA BB CC

D

D

E

E F

https://bit.ly/3BoHdao
https://bit.ly/3KX3Kyr
https://www.loutec.com/inscription-portail-client/
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CAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUESCAT-CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

N/I 490-3000 TOUR D’ESCALIER Escalier 7’ long et rampes (int.-ext.)

A 490-1000 PATTE (STANDARD) 5’ x 5’

N/I 490-1040 PATTE POUR TROTTOIR 6’ x 5’

N/I 490-1035 PATTE 
(DEMI-HAUTEUR) 36” x 5’

N/I 490-1022 PATTE 
(DEMI-LARGEUR) 5’ x 30”

B 490-1140 CHARIOT 
D’ÉCHAFAUDAGE

Vis ajustables 
en sus

C 490-1160 PLATEFORME 
D’ÉCHAFAUDAGE 10’ x 19” - 7’ x 10’ aussi disponible

D 490-1170 MADRIER 
D’ÉCHAFAUDAGE Certifié, 12’ x 10”

E 490-1180 MADRIER EXTENSIBLE Extensible de 8’ à 13’

N/I 490-1185 MADRIER EXTENSIBLE Extensible de 10’ à 17’

F 490-1230 ÉCHAFAUDAGE 
INTÉRIEUR 75” x 30” x 75”

N/I 490-1240 ÉQUERRE DE CÔTÉ 20” x 20”

N/I 490-1250 ÉQUERRE DE TOITURE ---

N/I 490-1261 ÉQUERRE MURALE Aluminium légère

N/I 490-1255 GARDE-CORPS À BÉTON Dalles 4” à 20”

G 490-1260 ÉQUERRE MURALE Nécessite garde-corps

H 495-1290 SUPPORT DE MADRIERS Aluminium • ajustable

N/I 490-1270 POTEAU GARDE-CORPS ---

I 199-16XX SUPPORTS À FORME 3’ 6” à 15’ 6”

J 490-12XX BARRE GARDE-CORPS 5’, 7’ ou 10’

K 490-1090 CROISILLON 10’ x 4’

K 490-1070 CROISILLON 7’ x 4’

L 490-1190 VIS AJUSTABLE Avec plaque de base, 24”

M 490-1200 STABILISATEUR Besoin de vis 
ajustables

N 490-1130 ROULETTE 
D’ÉCHAFAUDAGE Diamètre 8”

O 490-1220 BARRURE 13”

N/I 490-1310 ATTACHE PIVOTANTE Pour ancrage mural

P 490-1330 ATTACHE MURALE Pour échafaud

N/I 495-XXXX ÉCHELLE Aluminium ou fibre • 20 à 40’ 
capacité 300 lb

N/I 495-XXXX ESCABEAU Aluminium ou fibre •  
6’ à 16’ capacité 300 lb

N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

RÈGLES DE L’AIRE 
DE TRAVAIL
Des garde-corps doivent être 
installés sur tous les côtés 
ouverts de l’aire de travail où 
une personne pourrait tomber 
d’une hauteur de plus de 10 pi.

Des plinthes doivent être 
installées sur tous les côtés où 
il serait possible que des outils 
ou du matériel puissent rouler 
et tomber de la plateforme.

RÈGLE DE 
FIXATION À UN MUR

Les attaches de mur sont utilisées 
pour assurer la stabilité. Elles doivent 

être installées à tous les 15 pi de 
haut et à tous les 21 pi de large.

TÉLÉCHARGEZ 
LE GUIDE
Échafaudages

RÈGLE DE 
VERROUILLAGE

Toujours utiliser des goupilles  
d’accouplement, des verrous  

banane, des queues de cochon  
ou des boulons et écrous afin  

de consolider un 
échafaudage superposé.

RÈGLE DE 
PROTECTION

Utilisez la clôture temporaire Protec 
afin de prévenir les intrusions 

sur le site. Elle est flexible, légère,  
robuste et facile d’installation. 

RÈGLE D’OPTIMISATION
Un croisillon doit être installé de 
chaque côté des cadres pour que  
leur capacité soit optimale.

RÈGLE D’ÉQUERRAGE
Les barres diagonales servent à 
mettre à l’équerre les structures 
d’échafaudage. Elles doivent être 
installées à tous les 15 pieds.

RÈGLE DE STABILISATION
Une tour d’échafaudage ne peut 
s’élever à plus de 3 fois la largeur 
de son plus petit empattement 
au sol (règle du 3 pour 1). Plus 
haut, on élargit la base avec des 
stabilisateurs. Les stabilisateurs 
doivent être sécurisés à l’aide 
d’un croisillon afin de prévenir 
tout mouvement latéral.

RÈGLES DE NIVELAGE
Un échafaudage peut supporter de 
lourdes charges, mais il lui faut une  
bonne fondation. Lorsque 
l’échafaudage est monté sur un sol 
en béton, des roues ou des plaques 
de base sont recommandées. 
Si l’échafaudage est monté le 
long d’un mur extérieur, des 
vérins à vis ajustable cloués sur 
des madriers sont conseillés.

Un échafaudage peut être assemblé 
sur un chariot extensible, la capacité 
maximale d’un chariot est de trois 
sections d’échafaudage de haut.

Ne jamais déplacer une tour 
d’échafaudage pendant qu’une 
personne ou du matériel s’y trouve.

J

K

P

O

L

M

N

VOIR LA FORMULE DE CALCUL RAPIDE POUR VOS BESOINS EN ÉCHAFAUDAGE SUR LE SITE DE METALTECH : 
metaltech.co/calculateur-dechafaudages

i
  DISTANCE DE L’ÉCHAFAUDAGE	LIGNE ÉLECTRIQUE
  Plus de 3 mètres	 Si 125kV et moins
  Plus de 5 mètres	 Si entre 125kV et 250kV
  Plus de 8 mètres	 Si entre 250kV et 550kV
  Plus de 10 mètres	 Si plus de 550kV

Découvrez les solutions 
d’échafaudages
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MADRIER EXTENSIBLEMADRIER

ED

SUPPORT DE MADRIERS SUPPORTS À FORMEÉQUERRE MURALE

H IG

ÉCHAFAUDAGE
INTÉRIEUR

F
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http://metaltech.co/calculateur-dechafaudages
http://metaltech.co/calculateur-dechafaudages
https://bit.ly/3cMRxzS
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/cadres-metalliques-echafaudages-guide


Page 96   |   1 866 4LOU-TEC   |   LOUTEC.COM

CAT-
CLASSE DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

A 835-4010 CONTENEUR 8’ X 8’ X 20’ Entreposage d’outils divers

N/I 835-4020 CONTENEUR 8’ X 8’ X 40’ Entreposage d’outils divers

B 695-2000 CAGE À PROPANE Pour réservoirs 33 lb

C 835-1000 CLÔTURE DE CHANTIER Panneau de 6’ x 8’

D 810-3520 VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE 2 PLACES Chargement 2 000 lb, remorquage 6 000 lb

E 835-2XXX ROULOTTE DE CHANTIER 10’ x 20’ à 20’ x 60’

N/I 825-1050 TREUIL DE SURVIE Inclus trépied et ligne de vie (harnais en sus) - Capacité 310 lb

F 810-3505 VÉHICULE UTILITAIRE Cabine chauffée, A/C - Chargement arrière 1 102 lb, remorquage 
avant 650 lb, remorquage arrière 1 300 lb

N/I 810-3506 VÉHICULE UTILITAIRE 4 PLACES Chargement arrière 1 102 lb, remorquage avant 650 lb, 
remorquage arrière 1 300 lb

N/I 822-2285 RÉSERVOIR À CARBURANT 10TCG Réservoir à carburant diesel 949 L

G 822-2290 RÉSERVOIR À CARBURANT 20TCG Réservoir à carburant diesel 2 091 L

H 499-1075 PROTECTION PLANCHER 4’ X 8’* 86 lb

*ATTACHES EN SUS / N/I = PRODUIT NON ILLUSTRÉ / MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT VARIER / BALAYEZ LE CODE QR POUR CONNAÎTRE LES COÛTS DE LOCATION

Roulotte et conteneur 
- C - 

Découvrez  
nos 

équipements 
pour votre 
chantier
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ROULOTTE DE CHANTIERTRANSPORTEUR 
ÉLECTRIQUE 2 PLACES
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CONTENEUR 20’ CAGE À PROPANE CLÔTURE

DE CHANTIER

MAINTENANT 

100 %  
CORPORATIF.
MÊME EXCELLENT  
SERVICE PARTOUT.

UN SEUL NUMÉRO POUR TOUS VOS BESOINS 
1 866 4LOU-TEC     LOUTEC.COM

 LOUTEC

 LOU-TEC

https://bit.ly/3QoUDYy

